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1. ANTECEDENTS 
 
Amb la redacció del present Pla Director es pretén assolir la millora a nivell global de la xarxa 
local d’abastament, obtenint així una millor gestió dels recursos que es traduirà en un increment 
de l’estalvi. 
 
La diagnosi, les conclusions obtingudes i les actuacions previstes hauran de ser degudament 
contrastades, segons la normativa d’aplicació en cada cas i la Directiva Marc de l’Aigua. 
 
Cal tenir present que a partir del 2009 l’existència d’un pla director és d’obligat compliment per 
tal de poder sol·licitar ajuts sobre abastament. 
 
En aquest document es definiran les deficiències del sistema, les propostes de millora, una 
valoració econòmica, i una planificació d’execució de les mateixes. 
 
El Servei de Control de Qualitat d’Aigües de la Diputació de Lleida ha sol·licitat la redacció del 
Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable del municipi de La Sentiu de Sió a Enginyeria Inalba 
S.L. 
 
2. OBJECTE DEL PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA 
 
L’objecte a aconseguir en la redacció d’aquest Pla Director consisteix en reunir la informació 
sobre les instal·lacions del servei, fer-ne la descripció, així com preveure la demanda que 
hauran de satisfer tant en l’actualitat com a mig i llarg termini, i en base a aquesta previsió 
analitzar la capacitat que presenten en relació a la demanda que es preveu satisfer. En funció 
dels dèficits o els excedents que resultin d’aquesta comparació es proposarà una configuració 
definitiva de les instal·lacions. 
 
Aquesta configuració definitiva servirà de base a tots els projectes d’ampliacions i obres 
parcials que es vagin realitzant, constituint cadascuna d’elles una part per l’abastament futur, 
evitant així tant renovacions prematures d’instal·lacions que encara no s’han amortitzat, com 
d’elements desproporcionats amb la funció que tindrien finalment. 
 
El propòsit és que les renovacions i ampliacions de xarxa i instal·lacions del servei municipal 
d’aigua potable conformin un sistema harmònic, coherent i de capacitat àmpliament suficient 
per a les necessitats previsibles. 
 
Aquest Pla Director presenta l’anàlisi dels elements del sistema segons el creixement previst 
del municipi, i esdevé un document dinàmic, ja que des del moment que està realitzat sobre 
unes previsions de futur tant urbanístic, industrial com demogràfic, s’ha de revisar 
periòdicament. Aquesta revisió i la seva comparació amb les dades reals permetran efectuar 
les correccions necessàries i ajustar de nou les necessitats en cas d’ésser necessari. 
 
El Pla Director que es presenta analitza amb una visió integradora tot l’abastament d’aigua 
potable del municipi de La Sentiu de Sió. 
 

2.1. METODOLOGIA 
 
L’elaboració del Pla Director de l’abastament d’aigua potable del municipi de La Sentiu de Sió 
ha seguit les següents fases: 
 
1. Recopilació d’informació 
Aquesta fase inclou d’una banda la recopilació de la informació de base per l’elaboració del Pla 
Director, i d’altra banda la definició de les problemàtiques principals de l’abastament. 
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Les principals informacions recollides són les següents: 
- Cartografia. 
- Població actual del municipi. 
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Sentiu de Sió (POUM). 
- Característiques tècniques i de qualitat de les infraestructures. 
- Estat, material, dimensions i traçat de les canonades de distribució. 
- Funcionament del servei: consums, pressions, punts dèbils... 
 
2. Caracterització de l’abastament actual 
En base als recursos disponibles (en quantitat i qualitat), la infraestructura de distribució 
s’avalua, així com el dimensionament de les instal·lacions existents. 
 
3. Caracterització de la població i previsió del creixement urbà futur 
En base a les dades de la població actual i a la definició de les zones de creixement incloses al 
plantejament urbà, s’ha fet una estimació de la població horitzó a partir de la qual s’ha d’estimar 
el consum d’aigua potable de la situació futura. 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Sentiu de Sió (POUM) defineix a llarg termini el 
creixement ordenat del municipi, fet que provocarà un increment tant en els cabals a servir i 
sanejar com a l’extensió de la xarxa. 
 
4. Anàlisi de la capacitat de les instal·lacions actuals i proposta de millores 
Atenent al creixement de la població en base a la població actual i a la prognosi de la població 
futura a partir de les expectatives de creixement urbanístic, s’avalua el funcionament de les 
instal·lacions en la situació futura. A partir d’aquesta avaluació es proposen una sèrie 
d’actuacions que permetran millorar el funcionament de les infraestructures. 
 
5. Proposta de les actuacions de millores del servei futur d’aigua potable 
Les propostes d’actuacions generades en el punt anterior s’han de definir concretament. 
 
6. Valoració i prioritat de totes les actuacions proposades 
Un cop definides les actuacions han de valorar-se convenientment per tal de donar una 
estimació del cost. 
 
7. Repercussió econòmica de les actuacions 
Plantejament de la repercussió dels costos de les actuacions a la tarifa. 
 
3. DADES DEL MUNICIPI 
 

3.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 

El municipi de La Sentiu de Sió, de 29,47 km2 d’extensió i 281 m d’altitud, pertany a la comarca 
de la Noguera. Es troba situat a banda i banda del riu Sió, aigua amunt de la plana de Balaguer 
i accidentat pels contraforts occidentals de la serra de Bellmunt (tossal Redó, 309 m, tossal de 
les Guineus, 336 m). Regat pel canal d'Urgell, el municipi se situa entre el de Camarasa a 
tramuntana, Bellcaire d’Urgell a migdia, Vallfogona de Balaguer i Balaguer a ponent i 
l’enclavament de Flix (del municipi de Balaguer) a llevant. 

 
3.2. COMUNICACIONS 
 

A la conca baixa del Sió, el terme és travessat de llevant a ponent per la carretera local 
d’Agramunt a Balaguer, que passa pel cap del municipi, però la principal via de comunicació és, 
en l’actualitat, la carretera que també enllaça aquestes dues vies seguint part de la vall del Sió. 
Gairebé a l’altura del nucli urbà, aquesta nova carretera enllaça amb la comarcal de Lleida a 
Puigcerdà, i pocs quilòmetres abans també amb la carretera del Doll que es dirigeix vers el 
Pallars seguint el curs de la Noguera Pallaresa. 
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3.3. CLIMA I VEGETACIÓ 
 

El tipus de clima a la Sentiu de Sió, segons l’índex d’humitat de Thornthwaite és un clima 
mediterrani semi àrid, ja que l’índex assoleix nivells de entre –20 i –40. Es tracta d’un clima 
caracteritzat per hiverns suaus i estius calorosos i secs. Les precipitacions es concentren a la 
primavera i la tardor, sovint en forma de pluges torrencials. 
 
El dèficit hídric anual, segons l’índex de Thornthwaite, és de entre 300 i 400 mm a la zona oest 
del municipi, i de entre 200 a 300 mm a la zona est del municipi. Aquest índex representa la 
diferència entre l’evapotranspiració potencial (ETP), o capacitat evaporant del sòl cobert de 
vegetació, i la real. A mesura que aquesta diferència és superior, menys garantides estan les 
necessitats hídriques de les plantes. 
 
L’eficàcia tèrmica, segons Thornthwaite és del 48 % a 51,9 % (b'4) a la zona est del municipi i 
de 51,9 % a 56,3 % (b'3) a la zona oest. Aquest índex representa la relació entre 
l’evapotranspiració potencial estimada per als tres mesos d’estiu i la resultant de determinar el 
total anual, a partir de la qual Thornthwaite defineix una sèrie de categories que expressen 
diferents graus de continentalitat. 
 
Concentració estival de l'eficàcia tèrmica 
Categorització i percentatge: 
- de 56,3% a 61,2% (b’2) 
- de 51,9% a 56.3% (b’3) 
- de 48% a 51,9% (b’4) 
- < 48% (a’) 
 
L’evapotranspiració potencial és de entre 712 a 855 mm Mesotèrmica II (B'2). 
L’evapotranspiració potencial (ETP), és la quantitat màxima d’aigua susceptible d’ésser cedida 
en forma de vapor per una superfície de sòl completament coberta de vegetació i contínuament 
alimentada d’aigua sota unes determinades condicions climàtiques; el valor de l’ETP s’ha 
obtingut seguint el mètode ideat per Thornthwaite. 
 
L’estació meteorològica més propera al municipi és la de Vallfogona de Balaguer, d’on s’han 
obtingut les dades de la següent taula: 
 
VALLFOGONA DE BALAGUER 2001 2002 2003 2004 2005 
Temperatura mitjana (ºC) 14.2 14.6 15.2 13.9 13.6 
Mitjana de les temperatures màximes (ºC) 20.8 21.1 21.8 20.5 20.6 
Mitjana de les temperatures mínimes (ºC) 8.1 8.7 9.1 7.9 7.3 
Temperatura màxima absoluta (ºC) 32.6 31.5 35.2 31.5 33.1 
Temperatura mínima absoluta (ºC) -4.0 1.2 -1.3 0.0 -3.5 
Precipitació acumulada (mm) 318.8 334.5 525.1 333.3 331.4 
Mitjana evapotranspiració 78.0 74.1 81.0 76.2 78.7 
Dèficit hídric anual -617.3 -127.5 -158.4 -143.8 -136.2 
Font: Servei Meteorològic de Catalunya 
 
Es pot observar que l’amplitud tèrmica anual al municipi és superior als 20ºC, amb una 
temperatura mitjana anual de entre 13 i 14 ºC. Mentre que la precipitació mitjana anual oscil·la 
entre els 300 i els 500 mm, amb un règim pluviomètric estacional PTEH. 
 
La vegetació potencial de la zona és el carrascar (Quercus ilex ssp. rotundifolia), tot i així l’únic 
representant d’aquest bosc el trobem al nord del terme en aquells reductes on l’orografia no ha 
permès el desenvolupament de l’agricultura. 
 
Els principals hàbitats del municipi són els conreus herbacis de secà, amb un percentatge molt 
superior a la resta, pràcticament un 78%. De la resta, es poden destacar els matollars i 
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formacions herbàcies de sòls salins o guixencs (9%) i les bosquines i matollars mediterranis i 
submediterranis (6,52%). 
 
Dins del terme municipal hi trobem gran quantitat de basses i canals artificials donant lloc a 
hàbitats especialment interessants per a les aus i altra fauna. 
 
El llistat d’hàbitats de la Sentiu són: 

• Basses i canals artificials 
• Boscos aciculifolis 
• Boscos esclerofil·les 
• Boscos i bosquines de ribera o de llocs molt humits 
• Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis 
• Poble i àrees industrials 
• Conreus herbacis 
• Conreus llenyosos i plantacions d'arbres 
• Matollars i formacions herbàcies de sòls salins o guixencs 
• Prats, basòfils, secs, de terra baixa i de la muntanya mitja 
• Vores d'aigua i altres hàbitats inundats 

 
Des del punt de vista de les comunitats vegetals, cal destacar els carrascars del nord, les 
pinedes del sud i el bosc de ribera del riu Sió, a més d’altres comunitats com els esparterars, 
boixos i alzines sureres que s’han localitzat. 
 
La part nord del municipi es caracteritza orogràficament per la presència de suaus turons on els 
carrascars es van intercalant amb les plantacions, bàsicament d’arbres fruiters. El paisatge que 
caracteritza aquesta zona és d’una gran bellesa amb estructures de comunitats escleròfil·les i 
presència de grans blocs de pedres que denoten l’aridesa del clima. 
 
Delimitant amb el municipi de Camarasa (nord del municipi) trobem una àmplia extensió de 
carrascars, comunitat típica dels indrets amb un clima de caràcter continental i extrem, amb 
substrats càrstics i sòls pobres. Presenta un estrat arbori molt lax, on domina la carrasca 
(Quercus ilex ssp rotundifolia) que arriba a unes dimensions importants quan la trobem de 
manera isolada al costat dels masos. El sotabosc està format per plantes aromàtiques com el 
romaní (Rosmarinus officinalis), la ruda (Haplophyllum linofolium), el té de roca (Jasonia 
glutinosa), el ginebró (Juniperus communis) i l’argelaga (Genista scorpius). Amb aquesta 
abundància de flors no és d’estranyar la pràctica de l’apicultura i l’observació de l’abellerol 
sobrevolant els eixams. També és fàcil observar, sobretot a la primavera, el vol poc destre de la 
perdiu (Alectoris rufa) i els remoguts caus dels conills (Aryctolagus cuniculus) de bosc. També 
sovinteja el porc senglar (Sus scrofa). 
 
Entre els alzinars, i aprofitant aquelles extensions menys rocalloses i més planeres, trobem 
plantacions d’ametllers (Prunus dulcis), oliveres (Olea europaea), perers (Pyrus communis) i ja 
més al sud, prop del riu, plantacions de pollancres (Populus alba). 
 
Entre aquests carrascars i coincidint amb les zones més assolellades del nord del terme 
apareixen brolles, formacions vegetals més o menys denses on predominen arbusts i mates de 
fulla persistent i petita, molt esclarissada, de romaní i carrascars. 
 
Podem observar pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i pinassa (Pinus nigra) responent a 
plantacions realitzades anys enrere però que avui representen un zona de nidificació de gran 
varietat d’ocells com les cornelles, la garsa o el falcó mastatxut. Les pinedes de pi blanc (Pinus 
halepensis) de les Serres del Camp, tot i ser boscos secundaris plantats per l’home, 
desenvolupen un paper important com a espai de refugi de la fauna donant aixopluc a diferents 
espècies animals. Són especialment interessants per la seva ubicació enmig de conreus ja que 
generen paisatge aportant contrastos de colors, textures i formes enmig d’un paisatge més 
homogeni de conreus. Des del punt de vista connector i per la seva disposició en horitzontal 
poden esdevenir punts claus de connexió de comunitats vegetals de major superfície. Cal tenir 
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però en compte que aquestes comunitats secundàries evolucionaran de forma gradual cap a 
carrascars, que són d’altra banda, la vegetació potencial de la zona.  
 
El bosc de ribera al llarg del curs d’aigua de tot el riu Sió, al pas pel municipi de la Sentiu, 
presenta una important degradació. Moltes de les comunitats adaptades a una major 
disponibilitat hídrica han estat desplaçades pels canyars. Aquesta comunitat forana queda 
representada per la canya (Arundo donax) com a espècie única. 
 
L’estat arbori està format per freixes (Fraxinus angustifolia), oms (Ulmus minor) i pollancres 
(Pupulus nigra). La immensa majoria dels oms que podem veure són petits rebrots de soca. 
D’oms grossos no en queden de vius per culpa d’una forma molt virulenta de grafiosi, malaltia 
fúngica transmesa per un escarabat barrinador que va arribar a Catalunya a començament de 
la dècada dels 80. Al sotabosc hi abunda l’esbarzer (Rubus ulmilfolius). 
 
A més dels boscos de ribera, trobem altres zones humides amb comunitats característiques 
com els canyissars o bogars, formades bàsicament pel canyís i la boga (Thypha angustifolia), 
als estanys artificials o sèquies. 
 
Tots aquests ecosistemes tenen un gran interès a nivell ecològic, a més d’interès intrínsec com 
a corredors per al moviment de les espècies, també serveixen de refugi a una gran 
biodiversitat. Podem trobar molts insectívors i limícoles migradors. 
 
La vegetació paral·lela al riu Sió que travessa el terme d’est a oest és pràcticament inexistent. 
És important doncs, no només preservar aquesta comunitat sinó també establir les mesures i 
condicions adequades per tal que es pugui recuperar. 
 
Cal també tenir en compte la importància de les comunitats de ribera com a elements 
esmorteïdors i absorbidors dels efectes de les riuades, així com a connectors biològics d’alt 
valor ecològic. Es tracta de comunitats amb un elevat interès ecològic, paisatgístic i agronòmic 
ja que redueixen la velocitat de l’aire arran de terra, motiu pel qual augmenta la humitat i 
temperatura del sòl i s’afavoreix la retenció de l’àcid carbònic. 
 
Elements singulars: 
Lledoner. Entre les zones plantades i les naturals s’observa la presència d’algun lledoner 
(Celtis australis) de dimensions considerables. 
Roures i boixos. De manera excepcional i com a curiositats del territori s’ha observat la 
presència totalment excepcional però que mereix, per la seva peculiaritat, una menció especial 
de roure (Quercus pubescens) i de boix (Buxus sempervirens).  
Alzines sureres. També, i com a caprici de la natura s’han pogut observar tres magnífiques 
alzines sureres (Quercus suber) d’unes dimensions considerables. 
Esparter. També com a excepcionalitat, citar la presència d’una àrea d’esparter (Lygium 
spartum) indicador de la presència de guix al sòl, al centre del terme municipal. 

 
3.4. ACTIVITATS 
 

El principal sector en percentatge d’ocupació a la Sentiu de Sió és el sector terciari o de serveis 
amb més d’un 40%, seguit de l’agricultura i la indústria, ambdues amb percentatges semblants, 
i finalment la construcció. 
 
Aquests percentatges han variat considerablement respecte les dades de 1996, on l’agricultura 
era el principal sector d’ocupació seguit pels serveis i la indústria. Així doncs, mentre que la 
indústria ha mantingut pràcticament el percentatge d’ocupació, la disminució en l’agricultura 
s’ha repartit entre la construcció i de forma important en el sector serveis. 
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Ocupats       
  agricultura indústria construcció serveis Total 
Sentiu de Sió, la 2001 24.7 21.0 13.4 40.9 186 
 1996 38.2 23.6 8.3 29.9 144 
Noguera 2001 17.5 20.8 14.2 47.5 14617 
 1996 22.9 24.5 9.9 42.7 12316 
Catalunya 2001 2.5 25.2 10.3 62.0 2815126 
 1996 3.2 32.1 7.0 57.7 2204652 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Referent a l’evolució dels conreus, de les pastures i dels terrenys forestals, es pot observar una 
disminució important de les pastures en deu anys (1989-1999), que ha permès l’increment del 
terreny forestal, ja que les terres llaurades s’han pràcticament mantingut. 
 
  terres

llaurades
pastures

permanents
terreny
forestal

altres 

Sentiu de Sió, la 1999 1802 0 345 390 
 1989 1854 219 215 297 
Noguera 1999 70438 11189 47815 30301 
 1989 66980 4852 36429 35055 
Catalunya 1999 817031 339797 838663 308488
 1989 837000 269914 981364 383303
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
4. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS 
 

4.1. DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
El sistema d’abastament del municipi de la Sentiu de Sió, com és usual, és fruit d’una evolució 
al llarg dels anys. Aquesta evolució ha vingut determinada a cada moment pels recursos hídrics 
disponibles, per les necessitats del municipi i per l’estacionalitat del consum d’aigua. 
 
Actualment s’abasta dels cabals adquirits a la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell, que es 
pot considerar una font inesgotable, excepte en el període comprés entre el 23 de setembre i el 
19 de març, que és quan es fan les tasques per al manteniment del canal. Durant aquest 
període de temps es fan un total de 6 tancaments del canal que tenen una durada aproximada 
de 20 dies. Entre cadascun dels tancaments es disposa d’una setmana per a omplir les basses 
de reserva.  
 
No es tenen dades de consum de cap punt del municipi ja que no es fan lectures dels 
comptadors a causa del seu mal estat. Les xarxes de cada nucli tampoc disposen d’elements 
que permetin conèixer la quantitat d’aigua que s’està consumint. 
 
Conseqüentment, no es disposa de dades dels consums d’aigua. És de preveure que, 
actualment, una gran part és destinada a ús domèstic i agricultor / ramader. Al municipi hi ha 
quatre indústries i cinc subministraments comercials. 
 
Segons dades del 2003, extretes del Pla d’Abastament d’Aigua en Alta a Catalunya realitzat per 
l’ACA el 2005, s’estima el consum d’aigua en 41.430 m3/any, dels quals el 90% de l’aigua està 
destinada a ús domèstic i el 10% a ús industrial, agrícola i/o ramader. Aquestes dades, però, no 
es poden contrastar ja que, com s’ha dit, no hi ha dades de consum real. 
 
Tenint en compte les últimes dades de les que es disposa, el consum d’aigua del municipi en 
l’actualitat seria segons es detalla a la taula següent: 
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 Habitants 
subministrats 

Aigua subministrada 
diària en m3 

Aigua consumida en 
litres per habitant i 

dia 
La Sentiu de Sió 496 100 201,61 
Urb. Sant Miquel 70 15 214,28 
 Aigua subministrada total en m3/any 41.975 
 

4.2. ESQUEMES DE FUNCIONAMENT DE LA XARXA ACTUAL 
 

4.2.1. Esquemes horitzontals de la xarxa actual 
 

L’aigua s’agafa d’una sèquia del Canal d’Urgell, on es disposa d’una tanca per a desviar l’aigua 
en direcció a un canal obert primerament. Aquest canal té una longitud de 150 ml. Llavors 
l’aigua es canalitza en un tub de PVC de 300 mm fins a la bassa de reserva. Aquesta bassa té 
una capacitat útil de 7.000 m3.  
 

 
Punt de captació de l’aigua de la sèquia del Canal d’Urgell 

 

 
Canal obert 
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Bassa de reserva 

 
Des de la bassa de reserva l’aigua passa per una canalització de PVC 200 mm fins a la caseta 
de les vàlvules. A partir d’aquesta caseta l’aigua es porta fins a la caseta potabilitzadora amb 
canalització de 120 mm de PE i fibrociment. En la caseta de les vàlvules es disposa d’un 
desguàs per a la bassa de reserva.  
 
Al costat de la bassa de reserva hi ha dos dipòsits de 400 m3 de capacitat cadascun. Aquests 
dipòsits són de regulació, i normalment només s’utilitzen en el cas de necessitat. La vàlvula per 
a poder agafar l’aigua d’aquests dos dipòsits es troba a la caseta de les vàlvules. 
 

 
Dipòsits de regulació 
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Caseta de les vàlvules 

 
Posteriorment tenim la caseta potabilitzadora. En aquesta hi ha tres filtres de sorra, i es realitza 
també la desinfecció de l’aigua amb hipoclorit sòdic al 15%. De l’ETAP surt una canalització de 
PE que va fins al tossal de les Forques, i una altra de fibrociment que va fins a la Sentiu de Sió. 
 

 
Caseta potabilitzadora 

 
En el Tossal de les Forques la canalització d’aigua potable rodeja tot el contorn de la 
urbanització i dona servei a un total de 17 abonats. 
 
En el cas de l’abastiment a la Sentiu de Sió, la canalització arriba fins a l’altura del pont de El 
Sió en la entrada al municipi. A partir d’aquest punt, on es disposa d’una vàlvula d’aireig, la 
canalització es divideix en tres ramals. El ramal central dona servei a una part del municipi, i a 
part alimenta el dipòsit regulador que es troba en la part més elevada de la Sentiu de Sió. 
Aquest dipòsit té una capacitat de 50 m3 i alimenta la part vella del municipi. 
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Dipòsit de regulació 

 
En la Urbanització Sant Miquel, l’abastament de l’aigua es realitza des de una bassa de 
reserva. A partir d’aquesta bassa es canalitza l’aigua fins a un dipòsit soterrat de formigó situat 
en la part més alta de la urbanització. El dipòsit està tapat per una llosa de formigó, a sobre de 
la qual hi ha la caseta amb els filtres de sorra, el sistema de cloració i les bombes de pressió. 
 

 
Dipòsit soterrat i caseta de potabilització de la Urbanització Sant Miquel 

 
Per a major detall de la xarxa actual es pot consultar el plànol núm. 2: “Esquema general 
d’abastament d’aigua potable actual” del document número 2: plànols.  

 
4.2.2. Esquemes verticals de la xarxa actual 

 
En la captació de l’aigua a la sèquia del Canal d’Urgell es disposa d’una cota de 316 m. En la 
bassa de reserva la cota és de 310 m., i en els dipòsits de regulació de 306 m. En la caseta de 
les vàlvules de 302 m. 
 
Seguint amb el circuit que realitza l’aigua, aquesta arriba a la caseta potabilitzadora, on la cota 
és de 258 m. 
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Quan l’aigua potable procedent de la caseta potabilitzadora entra al Tossal de les Forques la 
cota és de 258 m. En el punt més alt del recorregut de la canalització pel tossal la cota és de 
280 m. 
 
En el cas de la Sentiu de Sió la cota mínima d’entrada de l’aigua és de 243 m., i la màxima, 
corresponent al subministrament a l’empresa Vidres Viola, és de 288 m. El dipòsit de regulació 
que es troba en el municipi i que dona servei a la part vella del poble, té una cota de 283 m. 
 
Pel que fa referència a la Urbanització Sant Miquel, la part més alta, que és on es troba el 
dipòsit i la caseta de potabilització, està a una altitud de 255 m. La part més baixa, 
corresponent al lateral de la carretera C-1313, està a 241 m.   
 

4.3. CAPTACIONS 
 

4.3.1. Captació del Canal d’Urgell 
 
Els nuclis de la Sentiu de Sió i del Tossal de les Forques, s’abasten de l’aigua 
emmagatzemada en un mateix dipòsit de capçalera o bassa que rep l’aigua directament des de 
la sèquia H del Canal d’Urgell. La captació està a la cota 316 m.  
 
La urbanització Sant Miquel és una urbanització privada amb el seu propi servei. Com a 
referència del nucli, direm que Sant Miquel compra l’aigua al Canal d’Urgell, després 
d’abandonar un pou propi per manca de qualitat de l’aigua. La filtra, la clora i la distribueix als 
veïns sense intervenció municipal.   
 
La resta de nuclis que no s’esmenten no són nuclis pròpiament dits, són finques grans i 
privades com Sant Jordi de Muller. 
 
A continuació es mostra una taula resum de la font d’abastament de la Sentiu de Sió i del 
Tossal de les Forques: 
 

Denominació Tipus Cota topogràfica (m)
Canal d’Urgell Superficial 316 

 
Resum dels materials de les canonades de transport: 
 

Material Secció en mm Longitud (m) % respecte al total 
Canal obert formigó 350x400 150 68 

PVC diàmetre 300 70 32 
LONGITUD TOTAL XARXA 220  

 
4.4. SISTEMA DE RESERVA 
 

4.4.1. Bassa de reserva i dipòsits de regulació 
 
La bassa de reserva està construïda sobre una base de formigó i una làmina 
d’impermeabilització EPDM sense més protecció. Està situada a la cota 310. Les seves 
dimensions són rectangulars de 48x40 m aproximadament i una mitjana de 5 metres de 
fondària, però útils realment són uns 4 metres. Per tant, té un volum de disseny de 10.000 m3 
però només es pot acumular fins a uns 7.000 m3 aproximadament. 
de capacitat útil 
La capacitat de la bassa és molt important per garantir el subministrament a la població durant 
el període comprés entre el 23 de setembre i el 19 de març, mesos en els que es realitzen les 
tasques de manteniment en el canal. 
 
Tota l’aigua que arriba de la captació s’envia a la bassa de reserva. Els dos dipòsits de 
regulació resten fora de servei, i fan de sobreeixidor de la bassa de reserva. Aquests dipòsits 
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s’utilitzen cas d’urgència i per fer les neteges periòdiques de manteniment de la bassa de 
reserva. 
 
Els dos dipòsits de regulació tenen la forma de dos gots en forma de vuit, comunicats per 
ambdues sortides que fan la funció de vasos comunicants. Té una capacitat aproximada total 
de 800 m3. 
 
Hi ha un sistema de by-pass, muntat dins la caseta de les vàlvules, que permet enviar l’aigua a 
la xarxa o bé des de la bassa de reserva directament o des de els dipòsits de regulació. 
 
En els dos dipòsits de regulació s’observen diferents aspectes: 
 
-La sortida es troba a uns 4 metres per sota de la sortida de la bassa de reserva, el que 
provoca una reducció de pressió en el subministrament respecte al subministrament des de la 
bassa de reserva. 
 
- La canonada de sortida dels dipòsits és de 125 mm, provocant una pèrdua de càrrega 
important. 
 
- El got dret, vist des de la bassa, té fissures i no és estanc. 
 
A continuació es mostra un resum dels sistemes de reserva: 
 

Denominació Capacitat (m3) Cota topogràfica (m)
Bassa de reserva 7.000 310 
Dipòsits reguladors 2x400 306 

 
4.4.2. Urbanització Sant Miquel 

 
En el cas de la urbanització Sant Miquel l’aigua s’emmagatzema en una bassa, i des de 
aquesta bassa es canalitza fins a un dipòsit soterrat de formigó, el qual es troba a la part més 
alta de la urbanització. Aquest dipòsit de formigó està cobert, i a sobre es disposa la caseta on 
hi ha els filtres d’arena, el sistema de cloració i les bombes de pressió. 

 
4.5. GRUPS D’IMPULSIÓ 
 

En tota la xarxa de la instal·lació d’aigua potable de la Sentiu de Sió i del Tossal de les Forques 
no es disposa de cap grup d’impulsió, o sigui que tot el sistema funciona per gravetat.  
 
Pel que fa referència a la urbanització Sant Miquel, en la caseta de potabilització es disposa 
d’un total de dues bombes de pressió. 

 
4.6. EDIFICI DE POTABILITZACIÓ 
 

La canonada de transport des de la bassa fins a l’edifici de potabilització o ETAP, és de 
fibrociment i PE de 120 mm de diàmetre. L’edifici de potabilització es troba situat a la cota 258. 
El tractament de l’aigua consisteix en un filtratge amb sorra i una desinfecció posterior 
mitjançant hipoclorit sòdic. 
 
Hi ha tres unitats de filtres de sorra closos en calderins metàl·lics, que disposen d’un procés de 
neteja totalment automàtic. 
 
De l’edifici de potabilització surten dues canonades, una de 120 mm de fibrociment, que va a la 
xarxa i al dipòsit del nucli urbà de la Sentiu de Sió, i una segona canonada de 50 mm de 
polietilè que abasta el nucli del Tossal de les Forques. 
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4.7. XARXES 
 

4.7.1. Xarxes generals 
 

De l’ETAP surt una canonada de 50 mm que abasta directament els usuaris del Tossal de les 
Forques. Al no existir un dipòsit regulador, el sistema de cloració injecta directament a la xarxa, 
i com a conseqüència no es pot garantir el temps de contacte necessari per assolir una 
correcta desinfecció de l’aigua abans del seu consum. Caldria resoldre aquesta manca de 
garantia sanitària que es repeteix en tots els subministraments que no passen pel dipòsit del 
nucli urbà de la Sentiu. 
 
La xarxa de la Sentiu de Sió està dividida en dos sectors: la zona vella i la zona nova o 
d’eixample. 
 
La zona vella rep l’aigua de la canonada de fibrociment de 120 mm que ve de l’ETAP i la porta 
a un dipòsit regulador de 50 m3 de capacitat. Des d’aquest dipòsit es distribueix l’aigua a la 
zona de cases més velles de la població.  
 
La zona nova o d’eixample s’abasta d’una derivació de la canonada de fibrociment de 110 mm 
que ve de l’edifici de potabilització, i subministra l’aigua amb pressió directa del dipòsit de 
capçalera o la bassa, és a dir entre 50 i 55 mca.  
 
Les xarxes de la zona vella i la zona nova estan enllaçades en diversos punts amb la finalitat 
de garantir el subministrament en cas d’avaries. 
 
El control de tota la xarxa és manual, i el realitzen operaris del mateix Ajuntament de la Sentiu 
de Sió. 

 
4.7.2. Xarxes de distribució 
 

La xarxa de distribució és majoritàriament de fibrociment i polietilè en la zona vella del municipi. 
 
Pel que fa referència a la zona nova o d’eixample, la xarxa és majoritàriament de polietilè. 
 
En els plànols adjunts en el document número 2 es pot observar tota la xarxa de distribució, 
amb la indicació del material que forma cadascuna de les canalitzacions i el seu diàmetre. 
 
La xarxa passa degudament soterrada per totes les zones del municipi, per a poder donar 
servei a tots aquells punts que ho requereixin. Els carrers estan amb acabament superficial de 
formigó o quitrà. Es disposa tanmateix d’arquetes de registre distribuïdes per tota la xarxa, per 
a poder tenir accés als elements de control, com ho són les vàlvules, en cas de necessitat. 

 
4.8. ELEMENTS SINGULARS DEL SERVEI 

 
L’actual xarxa d’aigua potable del municipi de la Sentiu de Sió s’ha anat configurant al llarg del 
temps, ampliant-se a mesura que el poble s’anava fent cada cop més extens. És per aquesta 
raó que repassant el conjunt de la xarxa es poden observar les diferents tipologies dels 
elements que la formen. 
 
Hi ha per exemple diferents materials de les canalitzacions (polietilè / fibrociment / PVC), 
diferents tipus d’hidrants i boques de reg, escomeses particulars on es disposa de l’arqueta 
preparada per a la col·locació del comptador i d’altres on no hi és. 
 
El fet que la xarxa s’han anat ampliant al llarg del temps ha provocat la ramificació de la 
mateixa. Això podria provocar que en el cas d’averies no es pogués assegurar el 
subministrament. És per aquesta raó que es recomana el tancament dels anells que no ho 
estan. 
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4.9. ESCOMESES 

 
La xarxa de distribució arriba fins a tots aquests punts del municipi que necessiten aigua 
potable. És en aquest punt on es disposen les diferents escomeses particulars. 
 
En cap del conjunt d’escomeses que es troben repartides per tot el municipi de la Sentiu de 
Sió, el Tossal de les Forques i la Urbanització Sant Miquel, no es disposa de cap comptador 
per al control real de l’aigua consumida. 
 
D’aquesta forma resulta molt complicat realitzar un control de la quantitat d’aigua que es 
requereix per a cada període de l’any. 
  
5. ESTUDI CABALS ACTUALS 

 
5.1. CABALS APORTATS 

 
Els cabals aportats reals a la xarxa de distribució de la Sentiu de Sió és complicat tenir-los, ja 
que no es disposa de cabalímetres, ni a les dependències municipals ni als domicilis particulars 
i, per tant, caldrà fer estimacions. 
 

5.2. CABALS SUBMINISTRATS 
 

Els cabals subministrats fan referència a la dotació que inclou, a més de l’aigua realment 
consumida per l’abonat, les pèrdues de la xarxa de distribució, el subcomptatge dels 
comptadors dels abonats (en el cas de que n’hi hagi), l’aigua utilitzada per extinció d’incendis, 
boques de reg, fonts, etc. 

 
5.3. CABALS REGISTRATS 

 
Els cabals registrats serien els relacionats amb la dotació d’aigua realment consumida per 
l’abonat, que seria la mesurada pel seu comptador. 
 

5.4. RENDIMENT DE LA XARXA 
 
En el cas de l’estudi que ens ocupa, el fet de voler determinar un rendiment de la xarxa, o sigui 
la relació entre l’aigua registrada i l’aigua subministrada a la xarxa, resulta del tot impossible, ja 
que al no haver-hi cap comptador, els consum reals de la xarxa es desconeixen. Les úniques 
dades de les que es disposa són unes estimacions dels habitants subministrats i de l’aigua 
tractada i distribuïda diàriament, tant per a la xarxa de la Sentiu de Sió com per a la 
Urbanització Sant Miquel.  
 

5.5. DOTACIONS 
 
La dotació és el nombre de litres d’aigua que consumeix un abonat per dia. La dotació es pot 
referir a l’aigua registrada o a la subministrada. Normalment la dotació es refereix a l’aigua 
registrada. 
 
La dotació és una característica de cada tipus de zona, ja que depèn del seu ús (residencial, 
comercial, industrial, etc), dels costums dels seus habitants, de la tipologia urbanística, etc. 
També depèn d’altres factors, com el tipus de clima, la pressió de la xarxa, etc. 
 
Es defineix com a dotació en període punta (o dotació punta) aquella quantitat d’aigua 
consumida diàriament per un abonat durant el període de màxima demanda. Aquest període 
pot ser diferent per cada tipus de zona. En una urbanització, on predomini la segona 
residència, el període punta serà, probablement, els mesos de juliol i agost. En una zona de 
primera residència, pel contrari, durant els mesos d’estiu pot disminuir el consum degut a les 
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vacances dels seus residents. En una zona industrial, on majoritàriament es tanqui durant 
l’agost, els màxims consums es produeixen al juliol i setembre. 
 
La dotació punta normalment es manté constant, any a any, si no canvien els condicionants de 
la zona, i és independent del creixement en nombre d’habitants o indústries. 
 
La dotació d’aigua per zona residencial és la divisió de la demanda (registrada o subministrada) 
pel nombre de dies del període considerat i pel nombre d’abonats, i s’expressa en litres per 
abonat i dia. 
 
En el cas de polígons industrials, es calcula la dotació de forma diferent: es divideix la demanda 
per la superfície del polígon i pels dies del període, i s’expressa en metres cúbics per hectàrea i 
dia. 
 
Ja s’ha exposat que no es mesuren els volums registrats a les xarxes del nucli urbà. 
 
En el nostre cas la dotació la calcularem per separat, per una part per al nucli de la Sentiu de 
Sió i per l’altra a la Urbanització Sant Miquel. 
 
 Aigua 

distribuïda 
Abonats 

subministrats 
Període 

considerat 
Dotació en litres per 

abonat i dia 
Nucli de la Sentiu 
de Sió 

100.000 litres 496 1 dia 201 

Urbanització Sant 
Miquel 

15.000 litres 70 1 dia 214 

 
Aquests valors corresponen al valor mig d’aigua subministrada per abonat i dia per a zona 
residencial. Per tal d’obtenir el valor de dotació (és a dir l’aigua realment consumida) seria 
necessari aplicar el rendiment tècnic de la xarxa.   
 
En alguns casos es considera la corba de demanda diària, la qual ens dóna la variació del 
cabal consumit al llarg del dia. Si aquesta variació de la demanda durant les diferents hores del 
dia es situa en una gràfica, a les ordenades tindrem un coeficient que ens dona la informació 
de les hores vall i les hores punta de consum, de manera que al multiplicar aquest coeficient 
pel cabal mig diari, coneixerem el consum que es produeix en cada hora. Aquesta corba depèn 
de l’època de l’any ja que els hàbits d’ús de l’aigua també varien segons els mesos de l’any. 
També és veu afectada pel tipus d’ús com l’industrial, el comercial o el domiciliari. 
 
A continuació es mostra una corba de demanda diària típica de les poblacions de similars 
característiques a les de la Sentiu de Sió a l’època d’estiu, calculada a partir dels cabals 
mesurats a les canonades principals de distribució durant el mes de màxim consum.  
Destaquen dos pics situats a les 12h i a les 20h, i una gran vall durant la nit. Podem considerar 
un factor punta horari de k=1,6. 
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6. MODEL MATEMÀTIC 
 

6.1. INTRODUCCIÓ DE DADES AL MODEL MATEMÀTIC 
 
Per a l’estudi del model matemàtic s’utilitzarà la versió 2.0 del programa EPANET, el qual 
permet realitzar simulacions en períodes llargs (un o diversos dies) del comportament hidràulic i 
de la evolució de la qualitat de l’aigua en xarxes de subministrament. Una xarxa pot estar 
formada per canalitzacions, nusos (unions de canalitzacions), bombes, vàlvules i dipòsits 
d’emmagatzematge o embassaments. El programa efectua un seguiment de l’evolució dels 
cabals en les canalitzacions, les pressions en els nusos, els nivells en els dipòsits, i la 
concentració de les especies químiques presents a l’aigua, durant tot el període de simulació, 
diferenciant en diversos intervals de temps. A part de la concentració de les diferents especies, 
pot també simular el temps de permanència de l’aigua en la xarxa i la seva procedència des de 
les diverses fonts de subministrament. 
 
El programa proporciona un entorn integrat, per a l’edició de les dades d’entrada a la xarxa, la 
realització de simulacions hidràuliques i de la qualitat de l’aigua, i la visualització de resultats en 
una gran varietat de formats.  
 
Dos dels requisits fonamentals per a poder construir amb garanties un model de qualitat de 
l’aigua són la potència de càlcul i la precisió del model hidràulic utilitzat. El programa conté un 
simulador hidràulic molt avançat que ofereix les següents prestacions: 
 
-no existeix límit pel que fa referència a les dimensions de la xarxa que pot introduir-se. 
-les pèrdues de càrrega es poden calcular mitjançant les fórmules de Hazen-Williams, de 
Darcy-Weisbach o de Chezy-Manning. 
-considera pèrdues menors en colzes, accessoris, etc. 
-admet bombes de velocitat fixa o variable. 
-pot calcular el consum energètic i els seus costos. 
-permet considerar diversos tipus de vàlvules, com per exemple vàlvules de tall, de retenció, i 
reguladores de pressió o cabal. 
-admet dipòsits de geometria variable (això significa que el seu diàmetre varia amb el nivell). 
-permet considerar diferents tipus de demanda en els nusos, cadascun amb la seva pròpia 
corba de modulació en el temps. 
-permet modelar preses d’aigua amb el cabal que depèn de la pressió (per exemple ruixadors). 
-admet lleis de control simples, basades en el valor del nivell en els dipòsits o en l’hora 
prefixada per un temporitzador, i lleis de control més complexes basades en regles lògiques. 
 
El model de qualitat de l’aigua del programa ofereix les següents prestacions: 
 
-simula el desplaçament de traçadors no reactius per tota la xarxa, al llarg del temps. 
-simula l’avanç i evolució de les substàncies reactives la concentració de les quals o bé creix en 
el temps (per exemple els subproductes derivats de la desinfecció) o bé decreix (per exemple el 
clor residual). 
-simula el temps de permanència (o envelliment) de l’aigua mentrestant discorre per la xarxa. 
-permet seguir l’evolució en el temps de la fracció de cabal que arriba a cada nus de la xarxa 
procedent d’un nus determinat (anàlisis de procedències). 
-simula les reaccions que es desencadenen tant en l’aigua com en les parets de les 
canalitzacions. 
-permet utilitzar cinètiques d’ordre “n” per a modelar les reaccions en l’aigua.  
-utilitza cinètiques d’ordre zero o de primer ordre per a modelar les reaccions en les parets de 
les canalitzacions.  
-té en consideració les limitacions de transferència de massa al modelar les reaccions en les 
parets de les canalitzacions. 
-admet reaccions de creixement o decreixement de la concentració d’una substància, fins a 
arribar a un valor límit. 



 

 
 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE 
 LA SENTIU DE SIÓ 

  

 

 
ENGINYERIA INALBA, S.L. 
DOMÈNEC CARDENAL, 2, 3R.‐1A.‐ TEL. 973 71 09 55 ‐ FAX. 973 60 04 60 ‐ 25230 MOLLERUSSA (LLEIDA) 
www.einalba.com / e‐mail: mirna@einalba.com 

-permet definir coeficients de reacció globals per a tota la xarxa, i modificar aquests 
posteriorment per a determinades canalitzacions. 
-permet correlacionar els coeficients de velocitat de reacció a la paret de les canalitzacions amb 
la seva rugositat. 
-permet considerar la injecció en qualsevol punt de la xarxa de un cabal màssic o de 
concentració definida, variable en el temps. 
-l’evolució de la qualitat de l’aigua en els dipòsits pot simular-se com una barreja homogènia, 
mitjançant un model de pistó, o com un reactor de dos compartiments. 
 
Amb l’ajuda d’aquestes prestacions, el programa permet estudiar fenòmens relacionats amb la 
qualitat de l’aigua com per exemple: 
 
-la barreja d’aigua procedent de diverses fonts. 
-l’envelliment de l’aigua quan discorre per la xarxa. 
-la pèrdua de clor residual. 
-el creixement dels subproductes derivats de la cloració. 
-el seguiment de l’avanç d’un contaminant, després de la seva entrada a la xarxa. 
 
El programa modela un sistema de distribució d’aigua com un conjunt de línies connectades 
pels seus nusos extrems. Les línies representen canalitzacions, bombes o vàlvules de control. 
Els nusos representen punts de connexió entre canalitzacions o extrems de les mateixes, amb 
o sense demandes (nusos de cabal), i també dipòsits o basses. 
 
El model de simulació hidràulica del programa calcula les altures piezomètriques en els nusos i 
els caudals en les línies, donats els nivells inicials en els embassaments i dipòsits, i la 
successió en el temps de les demandes aplicades en els nusos. D’un instant al següent 
s’actualitzen els nivells en els dipòsits segons els caudals calculats que entren o surten dels 
mateixos, i les demandes en els nusos i nivells en els embassaments segons les seves corbes 
de modulació. Per a obtenir les altures i cabals en un determinat instant es resolen 
simultàniament les equacions de conservació del cabal en els nusos i les equacions de pèrdues 
en tots els trams de la xarxa. Aquest procés, conegut com a “equilibrat hidràulic”, requereix l’ús 
de mètodes iteratius per a resoldre les equacions de tipus no lineal involucrades. El programa 
utilitza l’Algoritme del Gradient. 
 
L’interval de càlcul hidràulic utilitzat per a realitzar la simulació en període extens pot ser fixat 
per l’usuari. El valor típic és de 1 hora. Tot i això, algunes vegades l’interval utilitzat pel 
programa internament pot ser més curt, per alguna de les següents raons: 
 
-la intercalació d’un instant en el que es volen conèixer els resultats. 
-la intercalació d’un instant obligat per les corbes de modulació. 
-un dipòsit s’omple o es buida. 
-s’activa una llei de control simple o basada en regles. 
 
El simulador de qualitat del programa utilitza una aproximació Lagrangiana per a realitzar el 
seguiment, a intervals fixes de temps, de destí d’una sèrie de segments discrets d’aigua 
considerats a priori, a mesura que aquests avancen per les canalitzacions i es barregen en els 
nusos de confluència. Els intervals de temps utilitzats per a executar el model de qualitat són 
normalment molt inferiors als utilitzats per a executar el model hidràulic (minuts, preferentment  
a les hores) amb la finalitat d’ajustar el model als petits temps de recorregut que poden donar-
se en algunes canalitzacions. Tot i això, tal com passa amb el model hidràulic, els resultats es 
mostren únicament en els instants prefixats per l’usuari per a confeccionar l’informe. 
 

6.2. RESULTATS OBTINGUTS DEL MODEL MATEMÀTIC 
 
Amb la versió 2.0 del programa informàtic EPANET s’ha realitzat l’estudi de la xarxa per als 
diferents nusos i línies. 
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Amb la definició del conjunt de la xarxa s’ha realitzat l’estudi per a determinar els resultats en 
nusos i línies. Per als nusos es defineix la demanda i la cota, obtenint-ne la pressió i la qualitat. 
En el cas de les línies el càlcul correspon al cabal, la velocitat del fluid i la pèrdua unitària. En 
tots els casos les unitats utilitzades són les següents: 
 
-Demanda i cabal: litres per segon. 
-Cota: metres. 
-Pressió: metres de columna d’aigua. 
-Qualitat: hores. 
-Velocitat: metres per segon. 
-Pèrdua unitària: metres per quilòmetre. 
 
L’estudi s’ha realitzat per a intervals de una hora i un total de 72 hores. 
 

6.2.1. Xarxa d’abastament 
 
Les línies objecte d’estudi són les següents: 
-Número 2 : canalització entre la bassa de reserva i els dipòsits de regulació i la caseta de les 
vàlvules. 
-Número 4 : canalització entre la caseta de les vàlvules i la caseta potabilitzadora. 
-Número 6 : canalització entre la caseta potabilitzadora i el Tossal de les Forques. 
-Número 8 : canalització entre la caseta potabilitzadora i la entrada a la Sentiu de Sió. 
-Número 10 : canalitzacions de subministraments a la Sentiu de Sió i fins al dipòsit regulador.  
-Número 12 : canalitzacions del dipòsit regulador fins als subministraments de la part vella del 
poble.  
 
Els nusos són segons es detalla: 
-Número 5 : caseta potabilitzadora. 
-Número 7 : Tossal de les Forques. 
-Número 9 : subministraments a la Sentiu de Sió. 
-Número 13 : subministraments a la part vella del poble. 
-Número 3 : dipòsits de regulació. 
-Número 1 : bassa de reserva. 
-Número 11 : dipòsit regulador. 
 
S’adjunten els resultats: 
 
E P A N E T 
Análisis Hidráulico y de Calidad para Redes de Distribución de Agua       
Versión 2.0 
   
Situació inicial 
   
  Tabla de Líneas y Nudos: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID             Nudo           Nudo               Longitud     Diámetro 
  Línea          Inicial        Final                     m           mm 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2              1              3                         5          200 
  4              3              5                      1857          120 
  6              7              5                       218           50 
  8              5              9                       693          120 
  10             9              11                      525          120 
  12             11             13                      400           80 
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  Resultados en los Nudos a las 0:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    305,79     47,79      0,00 
  7                     0,02    305,79     26,79      0,00 
  9                     0,39    305,78     62,78      0,00 
  13                    0,17    284,29     24,29      0,00 
  3                   558,48    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,47    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                   -0,17    284,30      1,30      0,00  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 0:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,47     17,81    800,00      Abierta 
  4                     0,99      0,09      0,11      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     0,39      0,03      0,02      Abierta 
  10                    0,00      0,00      0,00      Cerrada 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  
  Resultados en los Nudos a las 1:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      1,00 
  7                     0,02    292,03     13,03      1,00 
  9                     0,39    287,45     44,45      1,00 
  13                    0,17    284,28     24,28      1,00 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,28      1,28      1,00  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 1:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 2:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      2,00 
  7                     0,02    292,03     13,03      2,00 
  9                     0,39    287,45     44,45      2,00 
  13                    0,17    284,28     24,28      2,00 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,28      1,28      2,00  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 2:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
                                                
  Resultados en los Nudos a las 3:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      3,00 
  7                     0,02    292,03     13,03      3,00 
  9                     0,39    287,45     44,45      3,00 
  13                    0,17    284,28     24,28      3,00 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,28      1,28      3,00  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 3:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 4:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      4,00 
  7                     0,02    292,03     13,03      4,00 
  9                     0,39    287,45     44,45      4,00 
  13                    0,17    284,28     24,28      4,00 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,28      1,28      4,00  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 4:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
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  Resultados en los Nudos a las 5:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      5,00 
  7                     0,02    292,03     13,03      5,00 
  9                     0,39    287,45     44,45      5,00 
  13                    0,17    284,28     24,28      5,00 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,28      1,28      5,00  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 5:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 6:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,71     32,71      5,04 
  7                     0,05    290,70     11,70      6,00 
  9                     1,02    286,65     43,65      6,00 
  13                    0,44    284,21     24,21      6,00 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,28      1,28      6,00  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 6:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,85      8,23      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,11      0,72      5,85      Abierta 
  10                    7,09      0,63      4,51      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
                                                              
  Resultados en los Nudos a las 7:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      3,82 
  7                     0,05    290,69     11,69      7,00 
  9                     1,02    286,63     43,63      7,00 
  13                    0,44    284,18     24,18      7,00 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26      7,00  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 7:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 8:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      2,06 
  7                     0,05    290,69     11,69      7,85 
  9                     1,02    286,64     43,64      6,18 
  13                    0,44    284,19     24,19      8,00 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26      8,00  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 8:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
                                                                 
  Resultados en los Nudos a las 9:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      1,94 
  7                     0,05    290,69     11,69      6,48 
  9                     1,02    286,64     43,64      4,74 
  13                    0,44    284,19     24,19      9,00 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26      9,01  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 9:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
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  Resultados en los Nudos a las 10:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      1,94 
  7                     0,05    290,69     11,69      4,82 
  9                     1,02    286,64     43,64      3,61 
  13                    0,44    284,19     24,19     10,00 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26     10,01  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 10:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
                                                              
  Resultados en los Nudos a las 11:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      1,94 
  7                     0,05    290,69     11,69      4,20 
  9                     1,02    286,64     43,64      3,62 
  13                    0,44    284,19     24,19     11,00 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26     11,01  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 11:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 12:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,18     33,18      1,94 
  7                     0,04    291,18     12,18      4,20 
  9                     0,78    286,92     43,92      3,62 
  13                    0,34    284,21     24,21     12,00 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,26      1,26     12,00  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 12:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,54      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
                                                               
  Resultados en los Nudos a las 13:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,11 
  7                     0,04    291,18     12,18      4,45 
  9                     0,78    286,93     43,93      3,91 
  13                    0,34    284,22     24,22     13,00 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     12,91  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 13:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 14:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,43 
  7                     0,04    291,18     12,18      4,70 
  9                     0,78    286,93     43,93      3,92 
  13                    0,34    284,22     24,22     13,91 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     13,79  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 14:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
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  Resultados en los Nudos a las 15:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,61 
  7                     0,04    291,18     12,18      4,95 
  9                     0,78    286,93     43,93      4,05 
  13                    0,34    284,22     24,22     14,79 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     14,64  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 15:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 16:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,59 
  7                     0,04    291,18     12,18      5,13 
  9                     0,78    286,93     43,93      4,31 
  13                    0,34    284,22     24,22     15,64 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     15,47  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 16:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
                                                               
  Resultados en los Nudos a las 17:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,60 
  7                     0,04    291,18     12,18      5,43 
  9                     0,78    286,93     43,93      4,46 
  13                    0,34    284,22     24,22     16,47 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     16,29  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 17:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 18:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,60 
  7                     0,05    290,86     11,86      5,61 
  9                     0,94    286,74     43,74      4,46 
  13                    0,40    284,20     24,20     17,29 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,27      1,27     17,09  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 18:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
                                                              
  Resultados en los Nudos a las 19:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,37 
  7                     0,05    290,85     11,85      5,23 
  9                     0,94    286,73     43,73      4,46 
  13                    0,40    284,20     24,20     18,09 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     17,88  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 19:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
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  Resultados en los Nudos a las 20:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,12 
  7                     0,05    290,85     11,85      5,03 
  9                     0,94    286,73     43,73      4,29 
  13                    0,40    284,20     24,20     18,88 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     18,60  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 20:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
                                                              
  Resultados en los Nudos a las 21:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,11 
  7                     0,05    290,85     11,85      4,96 
  9                     0,94    286,73     43,73      4,05 
  13                    0,40    284,20     24,20     19,60 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     19,31  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 21:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 22:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,11 
  7                     0,05    290,85     11,85      4,73 
  9                     0,94    286,73     43,73      3,95 
  13                    0,40    284,20     24,20     20,31 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     20,00  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 22:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
                                                               
  Resultados en los Nudos a las 23:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,11 
  7                     0,05    290,85     11,85      4,57 
  9                     0,94    286,73     43,73      3,94 
  13                    0,40    284,20     24,20     21,00 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     20,66  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 23:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 24:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,02     34,02      2,11 
  7                     0,02    292,01     13,01      4,57 
  9                     0,39    287,44     44,44      3,94 
  13                    0,17    284,26     24,26     21,66 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,26      1,26     21,30  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 24:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,53      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,61      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
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  Resultados en los Nudos a las 25:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      2,69 
  7                     0,02    292,03     13,03      5,15 
  9                     0,39    287,45     44,45      4,15 
  13                    0,17    284,28     24,28     22,30 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,29      1,29     21,92  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 25:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 26:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      3,19 
  7                     0,02    292,03     13,03      5,73 
  9                     0,39    287,45     44,45      4,94 
  13                    0,17    284,28     24,28     23,30 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,28      1,28     22,76  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 26:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
                                                              
  Resultados en los Nudos a las 27:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      3,86 
  7                     0,02    292,03     13,03      6,31 
  9                     0,39    287,45     44,45      5,40 
  13                    0,17    284,28     24,28     24,30 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,28      1,28     23,59  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 27:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 28:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      4,36 
  7                     0,02    292,03     13,03      6,90 
  9                     0,39    287,45     44,45      6,00 
  13                    0,17    284,28     24,28     24,92 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,28      1,28     24,42  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 28:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
                                                              
  Resultados en los Nudos a las 29:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      4,95 
  7                     0,02    292,03     13,03      7,48 
  9                     0,39    287,45     44,45      6,63 
  13                    0,17    284,28     24,28     25,76 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,28      1,28     25,25  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 29:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
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  Resultados en los Nudos a las 30:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,71     32,71      5,04 
  7                     0,05    290,70     11,70      8,11 
  9                     1,02    286,65     43,65      7,14 
  13                    0,44    284,21     24,21     26,59 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,28      1,28     26,07  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 30:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,85      8,23      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,11      0,72      5,85      Abierta 
  10                    7,09      0,63      4,51      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
                                                              
  Resultados en los Nudos a las 31:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      3,82 
  7                     0,05    290,69     11,69      7,95 
  9                     1,02    286,63     43,63      7,34 
  13                    0,44    284,18     24,18     27,07 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26     26,88  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 31:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 32:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      2,06 
  7                     0,05    290,69     11,69      7,86 
  9                     1,02    286,64     43,64      6,18 
  13                    0,44    284,19     24,19     27,88 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26     27,35  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 32:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
                                                            
  Resultados en los Nudos a las 33:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      1,94 
  7                     0,05    290,69     11,69      6,48 
  9                     1,02    286,64     43,64      4,74 
  13                    0,44    284,19     24,19     28,35 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26     27,84  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 33:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 34:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      1,94 
  7                     0,05    290,69     11,69      4,82 
  9                     1,02    286,64     43,64      3,61 
  13                    0,44    284,19     24,19     28,84 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26     28,31  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 34:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
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  Resultados en los Nudos a las 35:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      1,94 
  7                     0,05    290,69     11,69      4,20 
  9                     1,02    286,64     43,64      3,62 
  13                    0,44    284,19     24,19     29,31 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26     28,75  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 35:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 36:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,18     33,18      1,94 
  7                     0,04    291,18     12,18      4,20 
  9                     0,78    286,92     43,92      3,62 
  13                    0,34    284,21     24,21     29,75 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,26      1,26     29,16  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 36:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,54      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
                                                              
  Resultados en los Nudos a las 37:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,11 
  7                     0,04    291,18     12,18      4,45 
  9                     0,78    286,93     43,93      3,91 
  13                    0,34    284,22     24,22     30,16 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     29,53  Depósito 
   
 
 



 

 
 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE 
 LA SENTIU DE SIÓ 

  

 

 
ENGINYERIA INALBA, S.L. 
DOMÈNEC CARDENAL, 2, 3R.‐1A.‐ TEL. 973 71 09 55 ‐ FAX. 973 60 04 60 ‐ 25230 MOLLERUSSA (LLEIDA) 
www.einalba.com / e‐mail: mirna@einalba.com 

  Resultados en las Líneas a las 37:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 38:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,43 
  7                     0,04    291,18     12,18      4,70 
  9                     0,78    286,93     43,93      3,92 
  13                    0,34    284,22     24,22     30,53 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     30,01  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 38:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 39:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,61 
  7                     0,04    291,18     12,18      4,95 
  9                     0,78    286,93     43,93      4,05 
  13                    0,34    284,22     24,22     31,01 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     30,46  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 39:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
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  Resultados en los Nudos a las 40:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,59 
  7                     0,04    291,18     12,18      5,13 
  9                     0,78    286,93     43,93      4,31 
  13                    0,34    284,22     24,22     31,46 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     30,90  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 40:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
                                                       
  Resultados en los Nudos a las 41:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,60 
  7                     0,04    291,18     12,18      5,43 
  9                     0,78    286,93     43,93      4,46 
  13                    0,34    284,22     24,22     31,90 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     31,33  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 41:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 42:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,60 
  7                     0,05    290,86     11,86      5,61 
  9                     0,94    286,74     43,74      4,46 
  13                    0,40    284,20     24,20     32,33 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,27      1,27     31,77  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 42:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 43:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,37 
  7                     0,05    290,85     11,85      5,23 
  9                     0,94    286,73     43,73      4,46 
  13                    0,40    284,20     24,20     32,77 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     32,19  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 43:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 44:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,12 
  7                     0,05    290,85     11,85      5,03 
  9                     0,94    286,73     43,73      4,29 
  13                    0,40    284,20     24,20     33,19 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     32,48  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 44:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
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  Resultados en los Nudos a las 45:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,11 
  7                     0,05    290,85     11,85      4,96 
  9                     0,94    286,73     43,73      4,05 
  13                    0,40    284,20     24,20     33,48 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     32,78  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 45:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 46:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,11 
  7                     0,05    290,85     11,85      4,73 
  9                     0,94    286,73     43,73      3,95 
  13                    0,40    284,20     24,20     33,78 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     33,06  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 46:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
                                                          
  Resultados en los Nudos a las 47:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,11 
  7                     0,05    290,85     11,85      4,57 
  9                     0,94    286,73     43,73      3,94 
  13                    0,40    284,20     24,20     34,06 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     33,34  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 47:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 48:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,02     34,02      2,11 
  7                     0,02    292,01     13,01      4,57 
  9                     0,39    287,44     44,44      3,94 
  13                    0,17    284,26     24,26     34,34 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,26      1,26     33,60  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 48:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,53      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,61      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 49:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      2,69 
  7                     0,02    292,03     13,03      5,15 
  9                     0,39    287,45     44,45      4,15 
  13                    0,17    284,28     24,28     34,60 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,29      1,29     33,87  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 49:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
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  Resultados en los Nudos a las 50:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      3,19 
  7                     0,02    292,03     13,03      5,73 
  9                     0,39    287,45     44,45      4,94 
  13                    0,17    284,28     24,28     35,60 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,28      1,28     34,57  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 50:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
                                                             
  Resultados en los Nudos a las 51:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      3,86 
  7                     0,02    292,03     13,03      6,31 
  9                     0,39    287,45     44,45      5,40 
  13                    0,17    284,28     24,28     36,60 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,28      1,28     35,25  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 51:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 52:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      4,36 
  7                     0,02    292,03     13,03      6,90 
  9                     0,39    287,45     44,45      6,00 
  13                    0,17    284,28     24,28     36,87 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,28      1,28     35,94  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 52:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 53:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,03     34,03      4,95 
  7                     0,02    292,03     13,03      7,48 
  9                     0,39    287,45     44,45      6,63 
  13                    0,17    284,28     24,28     37,57 
  3                   550,24    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,28      1,28     36,62  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 53:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,22      0,82      7,52      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,60      Abierta 
  10                    8,23      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 54:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,71     32,71      5,04 
  7                     0,05    290,70     11,70      8,11 
  9                     1,02    286,65     43,65      7,14 
  13                    0,44    284,21     24,21     38,25 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,28      1,28     37,31  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 54:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,85      8,23      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,11      0,72      5,85      Abierta 
  10                    7,09      0,63      4,51      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
    
 
 
                                                             



 

 
 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE 
 LA SENTIU DE SIÓ 

  

 

 
ENGINYERIA INALBA, S.L. 
DOMÈNEC CARDENAL, 2, 3R.‐1A.‐ TEL. 973 71 09 55 ‐ FAX. 973 60 04 60 ‐ 25230 MOLLERUSSA (LLEIDA) 
www.einalba.com / e‐mail: mirna@einalba.com 

  Resultados en los Nudos a las 55:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      3,82 
  7                     0,05    290,69     11,69      7,95 
  9                     1,02    286,63     43,63      7,34 
  13                    0,44    284,18     24,18     38,31 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26     37,97  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 55:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 56:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      2,06 
  7                     0,05    290,69     11,69      7,86 
  9                     1,02    286,64     43,64      6,18 
  13                    0,44    284,19     24,19     38,97 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26     38,08  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 56:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
                                                              
  Resultados en los Nudos a las 57:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      1,94 
  7                     0,05    290,69     11,69      6,48 
  9                     1,02    286,64     43,64      4,74 
  13                    0,44    284,19     24,19     39,08 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26     38,22  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 57:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 58:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      1,94 
  7                     0,05    290,69     11,69      4,82 
  9                     1,02    286,64     43,64      3,61 
  13                    0,44    284,19     24,19     39,22 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26     38,35  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 58:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 59:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,50    290,70     32,70      1,94 
  7                     0,05    290,69     11,69      4,20 
  9                     1,02    286,64     43,64      3,62 
  13                    0,44    284,19     24,19     39,35 
  3                   549,79    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,66    284,26      1,26     38,47  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 59:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,67      0,86      8,24      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,12      0,72      5,86      Abierta 
  10                    7,10      0,63      4,52      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
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  Resultados en los Nudos a las 60:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,18     33,18      1,94 
  7                     0,04    291,18     12,18      4,20 
  9                     0,78    286,92     43,92      3,62 
  13                    0,34    284,21     24,21     39,47 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,26      1,26     38,57  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 60:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,54      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 61:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,11 
  7                     0,04    291,18     12,18      4,45 
  9                     0,78    286,93     43,93      3,91 
  13                    0,34    284,22     24,22     39,57 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     38,64  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 61:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 62:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,43 
  7                     0,04    291,18     12,18      4,70 
  9                     0,78    286,93     43,93      3,92 
  13                    0,34    284,22     24,22     39,64 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     38,90  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 62:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 63:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,61 
  7                     0,04    291,18     12,18      4,95 
  9                     0,78    286,93     43,93      4,05 
  13                    0,34    284,22     24,22     39,90 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     39,12  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 63:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 64:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,59 
  7                     0,04    291,18     12,18      5,13 
  9                     0,78    286,93     43,93      4,31 
  13                    0,34    284,22     24,22     40,12 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     39,35  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 64:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
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  Resultados en los Nudos a las 65:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,16    291,19     33,19      2,60 
  7                     0,04    291,18     12,18      5,43 
  9                     0,78    286,93     43,93      4,46 
  13                    0,34    284,22     24,22     40,35 
  3                   549,95    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,20    284,27      1,27     39,57  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 65:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,51      0,84      7,98      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,32      0,74      6,14      Abierta 
  10                    7,53      0,67      5,07      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 66:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,60 
  7                     0,05    290,86     11,86      5,61 
  9                     0,94    286,74     43,74      4,46 
  13                    0,40    284,20     24,20     40,57 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,27      1,27     39,80  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 66:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
                                                              
  Resultados en los Nudos a las 67:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,37 
  7                     0,05    290,85     11,85      5,23 
  9                     0,94    286,73     43,73      4,46 
  13                    0,40    284,20     24,20     40,80 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     40,02  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 67:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 68:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,12 
  7                     0,05    290,85     11,85      5,03 
  9                     0,94    286,73     43,73      4,29 
  13                    0,40    284,20     24,20     41,02 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     40,08  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 68:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 69:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,11 
  7                     0,05    290,85     11,85      4,96 
  9                     0,94    286,73     43,73      4,05 
  13                    0,40    284,20     24,20     41,08 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     40,15  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 69:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
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  Resultados en los Nudos a las 70:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,11 
  7                     0,05    290,85     11,85      4,73 
  9                     0,94    286,73     43,73      3,95 
  13                    0,40    284,20     24,20     41,15 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     40,22  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 70:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
                                                
  Resultados en los Nudos a las 71:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,39    290,86     32,86      2,11 
  7                     0,05    290,85     11,85      4,57 
  9                     0,94    286,73     43,73      3,94 
  13                    0,40    284,20     24,20     41,22 
  3                   549,84    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,84    284,26      1,26     40,28  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 71:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,62      0,85      8,15      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,18      0,72      5,95      Abierta 
  10                    7,24      0,64      4,70      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 72:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,58    292,02     34,02      2,11 
  7                     0,02    292,01     13,01      4,57 
  9                     0,39    287,44     44,44      3,94 
  13                    0,17    284,26     24,26     41,28 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,07    284,26      1,26     40,33  Depósito 
   
 
 



 

 
 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE 
 LA SENTIU DE SIÓ 

  

 

 
ENGINYERIA INALBA, S.L. 
DOMÈNEC CARDENAL, 2, 3R.‐1A.‐ TEL. 973 71 09 55 ‐ FAX. 973 60 04 60 ‐ 25230 MOLLERUSSA (LLEIDA) 
www.einalba.com / e‐mail: mirna@einalba.com 

  Resultados en las Líneas a las 72:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,53      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,61      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,04      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
   
7. INFORME DE L’ESTAT ACTUAL I MANCANCES DETECTADES 

 
7.1. SOBRE L’ESTAT GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS I LA SEVA FUNCIONALITAT 
 

7.1.1. Captacions 
 
La primera part de la captació és en canal obert de formigó, per la qual cosa està totalment 
exposada a que s’hi introdueixin tot tipus d’elements, que poden anar fins a la bassa de 
reserva, i fins i tot en alguns casos poden arribar a obstruir el pas de l’aigua. 
 
La segona part de la canalització corresponent a la captació fins a la bassa de reserva és en 
tub de PVC soterrat. 
 

7.1.2. Dipòsits 
 
La bassa de reserva es pot considerar que es troba en bon estat. Les parets laterals i la base 
estan recoberts per una capa d’un plàstic protector. 
 
Els dos dipòsits reguladors que es troben a continuació de la bassa de reserva no estan en 
gaire bon estat, i de fet únicament s’utilitzen en casos d’emergència i quan es realitzen les 
tasques de neteja de la bassa de reserva. 
 
El dipòsit regulador que es troba en el municipi de la Sentiu de Sió i que alimenta la part vella 
del poble és vell, tot i que és perfectament vàlid per a realitzar la funció que té actualment. 
 
Pel que fa referència a la bassa de reserva i el dipòsit soterrat de la urbanització Sant Miquel, 
aquests es troben en bon estat de conservació. 
 

7.1.3. Grups d’impulsió 
 
La xarxa de distribució funciona per gravetat, no es disposa de cap grup d’impulsió. Hi ha un 
elevat desnivell entre la captació i el nucli urbà de la Sentiu, aproximadament 55 mca quan la 
bassa és plena. 
 
Les parts altes d’algunes zones tenen dificultats a l’estiu a causa de les pèrdues de càrrega 
que provoca el petit diàmetre de l’artèria principal. La part més antiga disposa del dipòsit 
regulador de 50 m3 que limita la pressió als habitatges més antics, tot i això hi ha connexions 
amb la part nova que se subministra amb la pressió directa des del dipòsit de capçalera. 
 

7.1.4. Magatzem de productes químics 
 
En la caseta potabilitzadora es disposa l’emmagatzematge de l’hipoclorit sòdic al 15%, en un 
recipient adequat. 
 
Pel que fa referència a la urbanització Sant Miquel, tots els productes químics 
s’emmagatzemen en la caseta on hi ha el filtre, els elements per a la cloració, les bombes de 
pressió i la bomba d’aspiració del dipòsit. 
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7.1.5. Xarxes 

 
Les xarxes de distribució del Tossal de les Forques, la Sentiu de Sió i la urbanització Sant 
Miquel, en general estat en bon estat, i la seva funcionalitat és l’adequada. Les xarxes s’han 
realitzat i ampliat durant un llarg període de temps, per la qual cosa es combinen elements que 
ja tenen força anys amb altres d’actuals. 
 
En les instal·lacions d’aigua que es fan noves, així com en les reparacions en instal·lacions que 
ara ja estan en servei, s’utilitzen tots els materials i elements més actuals, i aquells que 
garanteixen una millor qualitat. 
 

7.1.6. Elements singulars 
 
En el conjunt de la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi de la Sentiu de Sió, com a 
element singular podríem destacar la bassa de regulació amb una capacitat de 50 m3 que es 
troba a la part més alta del municipi de la Sentiu de Sió, just al costat de l’església.   
 
Les seves característiques constructives són força peculiars, i cal remarcar tanmateix que en 
l’actualitat dóna servei a una part important de la zona vella del municipi, garantint un 
subministrament regular. 
 

 
Dipòsit de regulació 

 
7.1.7. Escomeses 

 
Les escomeses de la xarxa als diferents punts de consum són de diferents tipologies, tenint en 
compte que aquestes s’han realitzat també a mesura que la xarxa s’ha ampliat. Hi ha 
escomeses que entren directament a les vivendes sense possibilitat de control des de l’exterior, 
i d’altres de més actuals que tenen l’arqueta a l’exterior preparada per a poder-hi col·locar un 
comptador. El que és comú en tots els casos és que no es disposa de cap comptador en les 
escomeses, per la qual cosa no es tenen dades del consum real d’aigua. 
 

7.1.8. Edat 
 
La xarxa d’aigua potable de la Sentiu de Sió s’ha anat configurant durant un llarg període de 
temps, per la qual cosa en l’actualitat podem trobar en funcionament instal·lacions que s’han 
realitzat en els últims mesos amb d’altres que fa molts anys que es van fer. 
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7.1.9. Xarxa de plom 
 
Segons la informació recollida en referència a les instal·lacions de la xarxa que puguin ser de 
plom, podem dir que la seva quantitat és molt petita, i que únicament n’hi ha en alguns llocs de 
la zona més antiga del municipi. Sempre que es realitzen reparacions i es troba algun element 
de plom, aquest és substituirà per d’altres de materials que es fan servir en l’actualitat. 
 

7.2. INFORMES SOBRE LES CONDICIONS SANITÀRIES DEL SERVEI (DECRET 
140/2003) 

 
En relació al compliment del RD 140/2003 pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l’aigua de consum humà, es té constància, segons la informació facilitada per 
l’Ajuntament, que als nuclis de la Sentiu de Sió, el Tossal de les Forques i la Urbanització Sant 
Miquel, es fan analítiques regulars per part de la Diputació de Lleida.  
 
L’aigua no es desinfecta en un dipòsit que garanteixi el temps mínim de contacte abans de ser 
injectada a la xarxa, i això no garanteix la correcta desinfecció a l’escomesa del consumidor. 
 
Tot i que les mesures de clor residual es prenen diàriament, s’han detectat incidències que són, 
principalment, per manca de clor i per excés de terbolesa de l’aigua, amb la problemàtica que 
això comporta. 
 
Els tècnics municipals realitzen les mesures del clor residual tant al nucli de la Sentiu de Sió, el 
Tossal de les Forques com a la Urbanització Sant Miquel. 
 

7.2.1. Qualitat de l’aigua de les diferents captacions 
 
L’aigua per a l’abastament del nucli de la Sentiu de Sió i del Tossal de les Forques s’agafa de 
la sèquia H del Canal d’Urgell. En aquest cas es considera la qualitat acceptable, tenint en 
compte que les anàlisis a l’aigua de consum es realitzen una vegada aquesta ha estat tractada. 
La següent fotografia correspon al punt exacte de la captació: 
 

 
Punt de captació a la sèquia H del Canal d’Urgell 

 
En el cas de la Urbanització Sant Miquel es disposa d’una bassa per a la captació de l’aigua, la 
qual alimenta un dipòsit de formigó soterrat. Des de aquest dipòsit l’aigua es tracta per a fer-la 
apta per al consum humà. S’adjunten els anàlisis de l’aigua procedent del dipòsit soterrat de 
formigó de la Urbanització Sant Miquel abans de ser tractada. Els anàlisis són del febrer del 
2011 i el resultat és no apte per al consum: 
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7.2.2. Qualitat de l’aigua a la xarxa 
 
En aquest apartat es mostraran els resultats dels anàlisis realitzats en diferents llocs de la 
xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi. Primer començarem per la Sentiu de Sió: 
 
1.-Font pública carretera – Juny 2011 – Apta per al consum 
 
2.-Font pública carretera – Agost 2011 – Apta per al consum 
 
3.-Sortida dipòsit regulador església – Gener 2011 – Apta per al consum 
 
4.-Casa de la Vila – Gener 2011 – Apta per al consum 
 
5.-Centre Escolar – Maig 2011 – Apta per al consum 
 
6.-Local Socioesportiu – Agost 2011 – Apta per al consum 
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Seguim amb dos resultats dels anàlisis realitzats en la xarxa de distribució de la urbanització 
Sant Miquel: 
 
1.-Xarxa de distribució de la Urbanització Sant Miquel – Maig 2011 – Apta per al consum 
 
2.-Xarxa de distribució de la Urbanització Sant Miquel – Agost 2011 – No apta per al consum 
 
Cal tenir especial cura en els resultats d’aquesta segona anàlisi, segons la qual l’aigua no és 
apta per al consum. Segons es pot observar en les anàlisis es superen els valors o no s’esta 
dins dels marges dels paràmetres següents: bacteris coliforms, clor residual lliure, recompte de 
colònies a 22ºC i clostridium perfringens segons s’estableix en el Real Decret 140/2003 i els 
criteris de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya. 
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7.2.3. Adequació instal·lacions a normativa sanitària 
 
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, tant les instal·lacions que es fan noves com totes 
aquelles reparacions que es realitzen a la xarxa actual, es realitzaran amb els materials i 
segons s’indica en tota aquella normativa sanitària que sigui d’aplicació. 
 
Les canalitzacions que són de fibrociment es recomana substituir-les per d’altres de polietilè, 
així com els altres elements accessoris de la instal·lació. Per a que els hidrants compleixin amb 
la normativa de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, caldrà que 
les canalitzacions de distribució tinguin un diàmetre mínim de 110 mm. 
 
Es recomana que en la mesura que sigui possible, es tanquin els anells de distribució per a 
garantir el subministrament en el cas d’averies. El disseny mallat permet eliminar punts i 
situacions que poden facilitar la contaminació o el deteriorament de l’aigua distribuïda. 
 
Seria també convenient poder tancar independentment amb vàlvules les diferents zones de la 
xarxa per a poder realitzar descàrregues. Els punts de descàrrega de la xarxa han d’estar 
clarament definits. 
 
Amb la instal·lació de la potabilitzadora en un punt anterior a la distribució a la urbanització 
Sant Miquel, el Tossal de les Forques i la Sentiu de Sió, seria recomanable poder controlar el 
clor a l’entrada de cadascuna de les tres zones. En el cas de trobar-hi mancances caldria poder 
afegir-ne la quantitat necessària de forma automàtica. 

 
7.2.4. Pla de neteges 

 
Qui s’encarrega de la gestió dels dipòsits públics, de la xarxa d’abastament i de la xarxa de 
distribució, és en aquest cas el mateix de Ajuntament de la Sentiu de Sió, qui ha de vigilar de 
manera regular la situació de l’estructura, els elements de tancament, les vàlvules, les 
canalitzacions i la instal·lació en general, i de manera periòdica fa la neteja dels dipòsits amb 
productes que compleixen amb la normativa segons el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, 
pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. La neteja 
tindrà una funció de desincrustació i desinfecció, seguida d’una esbandida amb aigua. 
 
Qualsevol substància o preparat afegit a l’aigua de consum humà complirà la norma UNE-EN 
corresponent per a cada producte i vigent en cada moment. També es tindrà en compte el que 
disposa el Reial Decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per 
al registre, l’autorització i la comercialització de biocides, el Reial Decret 363/1995, de 10 de 
març, pel qual s’aprova el reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, 
envasaments i etiquetatges de les substàncies perilloses, el Reial Decret 1078/1993, de 2 de 
juliol, pel qual s’aprova el reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats 
perillosos, i el Reial Decret 1712/1991, de 29 de novembre, sobre el Registre general sanitari 
d’aliments, o qualsevol altra legislació que pugui ser aplicable. 
 
Cada dos anys es realitza la neteja dels dipòsits i de la bassa. Aquesta periodicitat es 
recomana realitzar-la anualment d’acord amb els criteris de vigilància i control de les aigües de 
consum establerts pel Real Decret 140/2003, de 7 de febrer. 

 
7.3. AVALUACIÓ D’ALTRES FACTORS DE QUALITAT DEL SERVEI 

 
7.3.1. Velocitats 

 
A partir de l’estudi que s’ha realitzat amb el programa Epanet (versió 2.0) s’han obtingut els 
resultats de les velocitats de l’aigua per l’interior de les diferents canalitzacions del sistema. No 
s’ha trobat en cap cas velocitats excessivament elevades, que poguessin arribar a perjudicar la 
instal·lació. Si es donés el cas de que la velocitat fos massa baixa, això podria provocar la 
retenció de substàncies en determinades zones de la xarxa, amb la possible formació de taps. 
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Consultats els serveis tècnics de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, que són els que realitzen el 
manteniment de les instal·lacions, es pot dir que no hi ha actualment problemes ni per una 
velocitat massa elevada de l’aigua ni massa baixa.   

 
7.3.2. Pressió 

 
Per al control de la pressió també es poden observar els resultats obtinguts del programa 
Epanet (versió 2.0) segons la simulació anteriorment realitzada. Segons els materials i la 
tipologia dels elements utilitzats, la pressions resultants són acceptables. 
 
Es disposa d’una manòmetre situat en un edifici al costat de l’Ajuntament. Els valors de pressió 
en aquest punt són aproximadament de 5 kg/cm2. Amb aquest valor de pressió es pot garantir 
un subministrament òptim en el municipi. Seria recomanable, tanmateix, poder disposar de 
manòmetres en altres punts de la xarxa, com per exemple en la caseta de potabilització, el 
Tossal de les Forques, la urbanització Sant Miquel, i en d’altres punts de municipi de la Sentiu 
de Sió.   
 

7.3.3. Protecció d’incendis 
 
Per a realitzar l’estudi de la instal·lació de protecció contra els incendis, es tindrà en compte la 
Instrucció Tècnica Complementària SP-120 (Data 10/05/2010), de sistemes d’hidrants d’incendi 
per a ús exclusiu de bombers, del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta instrucció defineix les condicions que han de garantir les xarxes d’abastament d’aigua i 
els sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de bombers.  
 
Segons les condicions que han de reunir els sistemes d’hidrants d’incendi, aquests han d’estar 
emplaçats en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers, i 
a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 
metres d’un hidrant. Revisada la xarxa del municipi de la Sentiu de Sió i la urbanització Sant 
Miquel, s’han comprovat que aquesta condició sí es compleix. 
 
Els hidrants estaran ubicats en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora dels 
espais destinats a circulació i estacionament de vehicles. La seva localització serà senyalitzada 
segons s’estableix a l’annex de la norma UNE 23033. En el cas dels hidrants enterrats, la seva 
tapa serà de color vermell per la cara vista.  
 
Els hidrants seran segons les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 
5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
Els hidrants exteriors seran del tipus de columna hidrant a l’exterior (CHE) o hidrant en arqueta. 
Els hidrants de columna compliran amb les prescripcions tècniques especificades en la norma 
UNE-EN 14384:2006. Els hidrants contra incendis enterrats s’ajustaran a les prescripcions 
tècniques especificades en la norma UNE-EN 14339:2006. 
 
Per a l’alimentació de la xarxa d’abastament caldrà considerar per als hidrants la hipòtesi del 
consum més desfavorable. Aquest es donarà per l’ús simultani de dos hidrants immediats 
durant dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 1000 l/min. La pressió de sortida per 
cada boca d’hidrant serà superior a 102 kPa. Per a poder complir amb aquests requisits es 
recomana la substitució de les canalitzacions de fibrociment per d’altres de polietilè. El diàmetre 
mínim seria de 110 mm. 
 
Cal remarcar que resulta fonamental el manteniment de les condicions hidràuliques i de 
funcionament dels hidrants, el qual correspon al titular de l’abastament d’aigua.  
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7.3.4. Cobertura del territori 
 
La xarxa d’abastament d’aigua potable actualment dóna cobertura al nucli del municipi de la 
Sentiu de Sió i el Tossal de les Forques. Com ja s’ha comentat anteriorment, el nucli de la 
urbanització Sant Miquel disposa de xarxa pròpia que es gestionada directament pels habitants 
de la urbanització. Es pretén realitzar una nova canalització per a alimentar la urbanització Sant 
Miquel, i poder així realitzar-ne el manteniment el propi Ajuntament. 
 
En el terme hi ha també d’altres punts que no s’han comentat, ja sigui pel fet de què són cases 
deshabitades o perquè són cases aïllades. No es realitza cap tipus de control es aquests 
casos. 
 

7.4. INFORME SOBRE LES CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. PLA 
DE PREVENCIÓ 
 

7.4.1. Ordre i neteja 
 

Els elements de seguretat o de senyalització estaran situats de manera que se’n garanteixi en 
tot moment la ràpida localització, accés i utilització. Les portes i vies de sortida dels locals s’han 
de deixar sempre lliures d’obstacles. S’ha d’evitar acumular innecessàriament productes 
químics fora de les zones d’emmagatzematge. A les zones de treball només s’hi ha de tenir els 
productes necessaris per a desenvolupar amb normalitat les operacions.  
 
En acabar qualsevol feina, s’endreçaran els materials i els reactius que ja no siguin necessaris. 
En aquelles feines que es preveu o es té la certesa que es generaran residus, és necessari 
disposar d’elements suficients i adients per a facilitar-ne la recollida i la deposició, i situar 
aquests elements prop de les zones de generació. 
 
S’ha de vetllar perquè les superfícies de pas i de treball es mantinguin netes i lliures 
d’obstacles, en especial de cables elèctrics, canonades, bidons i altres elements que puguin 
provocar ensopegades i caigudes a les persones que hi circulin. 
 
En el cas que hi hagi espais comuns i que sigui imprescindible ocupar-los amb material o 
equips, el terra ocupat estarà delimitat mitjançant un perímetre marcat a terra que no podrà ser 
traspassat per cap aparell, objecte ni parts mòbils dels equips. Si els equips que cal 
emmagatzemar són nombrosos, han d’estar ubicats tots junts, al mateix costat de l’espai i com 
més a prop de la paret millor, sense obstaculitzar endolls ni d’altres infraestructures. 
 
La distància entre aparells o màquines ha de ser d’un mínim de 0,80 m des del punt més 
extrem de la màquina, per tal de garantir les tasques ocasionals del personal que s’encarrega 
del manteniment. 
 
Per a garantir una neteja eficient, s’establiran criteris de classificació dels materials en funció de 
la seva utilitat i per eliminar tot allò que no serveixi. 
 
En el cas de que es produeixin vessaments de productes s’han de netejar immediatament 
utilitzant els estris i els productes adients i seguint les instruccions de seguretat establertes per 
aquest tipus de situacions (caldrà mirar les fitxes de seguretat dels productes).  
 
Caldrà eliminar o controlar les causes que provoquin que els materials o els residus s’acumulin. 
S’ha de determinar un lloc per a cada cosa i cal habituar-se a guardar cada cosa al seu lloc per 
a millorar l’eficiència de les tasques i reduir-ne els riscos. 

 
7.4.2. Accessibilitat 

 
Per a poder garantir una accessibilitat segura als diferents llocs de treball, aquests hauran 
d’estar habilitats i dissenyats amb aquesta mateixa finalitat. 
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Els llocs de la instal·lació on es realitzin tasques de manteniment, o feines amb regularitat, 
caldrà que estiguin degudament adaptats per a que l’accés als mateixos sigui el més fàcil 
possible. No es col·locaran obstacles ni d’altres impediments que puguin entorpir el normal 
desenvolupament dels treballs. 
 

7.4.3. Senyalització 
 
En matèria de senyalització el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, estableix les disposicions 
mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquest està destinat a 
garantir que en els llocs de treball existeixi una adequada senyalització, sempre que els riscos 
no puguin evitar-se o limitar-se suficientment a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva 
o de mesures, mètodes o procediments d’organització del treball. 
 
Caldrà adoptar les mesures que calguin perquè en els llocs de treball existeixi una senyalització 
de seguretat i salut que compleixi allò que diu el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. 
 
Els criteris per l’ús de la senyalització seran els següents: 
-Ha de cridar l’atenció sobre l’existència de riscos. 
-Ha d’alertar sobre situacions d’emergència. 
-Ha de facilitar la localització d’instal·lacions de protecció. 
-Ha d’orientar els treballadors, en maniobres perilloses. 
 
La llum emesa pels senyals lluminosos haurà de provocar un contrast lluminós apropiat 
respecte el seu entorn, en funció de les condicions d’ús previstes. La seva intensitat haurà 
d’assegurar la seva percepció, sense produir enlluernament. 
 
El senyal acústic haurà de tenir un nivell sonor superior a l’ambiental, de forma que sigui 
clarament audible, sense arribar a ser excessivament molest. 
 
Un senyal lluminós o acústic indicarà, quan es posi en funcionament, la necessitat de realitzar 
una determinada acció i es mantindrà mentre persisteixi la necessitat. 
 
La senyalització de riscos, prohibicions i obligacions es realitzarà mitjançant senyals en forma 
de plafó perquè garanteixi la seva bona visibilitat i comprensió. 
 
Per a la senyalització de desnivells, obstacles, riscos de caigudes de persones, xocs o cops, 
igual que per delimitar zones de locals de treball on es presentin riscos, s’utilitzaran franges 
alternes grogues i negres amb una inclinació aproximada de 45º. 
 
Els recipients i tubs visibles, que continguin productes als quals sigui d’aplicació la normativa 
sobre comercialització de substàncies o preparats perillosos, hauran de ser etiquetats segons 
el disposat en aquesta normativa. 
 
Les etiquetes s’han d’enganxar, fixa o pintar en llocs visibles dels recipients i dels tubs. En 
aquest cas, al llarg del tub en nombre suficient i en els punts de risc especial (vàlvules, 
connexions,...). 
 
L’etiquetat podrà ser substituït per senyals d’advertència, amb el mateix pictograma o símbol. 
 
Respecte a la coloració dels tubs es disposa d’una norma tècnica d’identificació (DIN-2403) 
basada en uns colors bàsics i uns de complementaris. 
 
Les zones utilitzades per emmagatzemar quantitats importants de substàncies o preparats 
perillosos, hauran d’identificar-se per mitjà dels senyals d’advertència apropiats. 
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Els equips de protecció contra incendis seran predominantment de color vermell i estaran 
marcats amb senyals en forma de plafó, també de color vermell. 
 
La senyalització per a la localització de les vies d’evacuació i dels equips de salvament es 
realitzarà per mitjà de senyals en forma de plafó. 
 
Per a alertar de les situacions d’emergència s’utilitzarà un senyal lluminós, un senyal acústic o 
una comunicació verbal. També es pot utilitzar una combinació d’aquests senyals. 
 
Les maniobres perilloses es guiaran o orientaran mitjançant senyals gestuals, comunicacions 
verbals o formes combinades d’ambdues. 
 

7.4.4. Caiguda de persones a diferent i mateix nivell 
 
El perill de la caiguda de persones a diferent nivell existeix quan es realitzen treballs, encara 
que sigui molt ocasionalment, en zones elevades sense protecció adequada, als accessos a 
aquestes zones i en buits existents en les zones de treball. 
 
El perill de la caiguda de persones al mateix nivell es presenta quan hi ha al terra obstacles o 
substàncies que poden provocar una caiguda per ensopegada o relliscada. 
 
Tant en el cas de les caigudes a diferent nivell com al mateix nivell, caldrà posar tots els mitjans 
necessaris per a evitar i poder prevenir qualsevol tipus d’accident. 
 

7.4.5. Incendis 
 
Les mesures de seguretat contra incendis s’han d’aplicar a tots els llocs de treball on es puguin 
donar les condicions perquè s’iniciï un incendi. Aquestes condicions són: l’existència de 
combustible, comburent, energia d’activació i que es produeixi una reacció en cadena entre 
aquests tres elements. 
 
La perillositat d’un combustible en relació a la seva possible ignició depèn de diferents factors: 
límits d’inflamabilitat, temperatura de vaporització, temperatura d’inflamació, temperatura 
d’ignició o combustió, temperatura d’autoinflamació. 
 
En relació a la protecció contra els incendis destacarem quatre apartats a considerar: els 
mecanismes d’extinció, els agents extintors, els sistemes de protecció activa/passiva i el Pla 
d’autoprotecció. 
 
En funció del factor sobre el qual s’actua podem parlar dels quatre mecanismes d’extinció 
següents: desalimentació, sufocació, refredament i inhibició. 
 
Els principals agents extintors utilitzats són l’aigua, l’escuma, la pols química, l’anhídrid 
carbònic i altres gasos extintors, com per exemple l’HFC i els gasos inerts. 
 
Els sistemes de protecció activa són els següents: sistema automàtic de detecció i alarma 
(format per central de senyalització i control, detector d’incendis, dispositiu d’alarma, polsador 
d’alarma, dispositiu de transmissió d’alarma, central de recepció d’alarmes, sistema automàtic 
de protecció contra incendis, i font d’alimentació del sistema), extintors, boques d’incendi 
equipades, ruixadors, sistemes d’aigua polvoritzada, aigua nebulitzada, hidrants, columna seca, 
sistema de gasos extintors, sistemes d’escuma. 
 
Els sistemes de protecció passiva fan referència a la reacció al foc, entesa com el 
comportament dels materials orgànics, i per tant combustibles i inflamables, davant la calor i les 
flames. D’aquesta manera es pot comprovar el desenvolupament de la combustió en l’element 
constructiu, fet que permet classificar-lo. També fan referència a la resistència al foc dels 
elements constructius (parets, portes, pilars, forjats, cobertes, etc.). Es defineix com el temps 
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que tarden aquests elements en perdre la seva capacitat portant o estabilitat al foc, la integritat 
i l’aïllament tèrmic. L’ús de determinats materials constructius és un factor determinant per a 
limitar la propagació d’un incendi i, gràcies a la sectorització, permetent l’evacuació dels 
ocupants, a més de facilitar la intervenció dels serveis d’extinció. 
 
Els criteris de dotació i manteniment dels sistemes de protecció activa i passiva es troben 
recollits a la normativa específica (Reial Decret 314/2006 i Reial Decret 2267/2004). 
 
El Pla d’Emergència neix de l’obligació d’analitzar possibles situacions d’emergència i adoptar 
les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels 
treballadors.  
 

7.4.6. Il·luminació 
 
La il·luminació dels llocs de treball ha de permetre que els treballadors i treballadores disposin 
de condicions de visibilitat adequades per poder circular i desenvolupar les seves activitats 
sense risc per a la seva seguretat i salut. 
 
Per lloc de treball s'ha d'entendre qualsevol àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual 
els treballadors hagin de romandre o a la qual puguin accedir per motiu del seu treball, inclosos 
els serveis higiènics, els locals de descans i de primers auxilis, els menjadors i les instal·lacions 
de servei o protecció annexes als llocs de treball. 
 
Caldrà adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini 
riscos per a la seguretat i salut dels treballadors i treballadores o, si això no fos possible, 
perquè aquests riscos es redueixin al mínim, havent de complir en qualsevol cas, amb les 
disposicions mínimes establertes en el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, referides a 
condicions constructives; ordre, neteja i manteniment; senyalització, instal·lacions de servei i 
protecció; condicions ambientals; il·luminació; serveis higiènics i locals de descans; i material i 
locals de primers auxilis. 
 
La il·luminació de cada zona o part d'un lloc de treball s'ha d'adaptar a les característiques de 
l'activitat que s'hi desenvolupi, tenint en compte: 
- Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que depenen de les condicions de 
visibilitat. 
- Les exigències visuals de les tasques que s'hi duen a terme. 
 
Els  nivells mínims d'il·luminació de les zones o parts del lloc de treball han de ser els que 
estableix el Reial Decret  486/1997 de 14 d'abril pel que s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut als llocs de treball, annex IV. 
 
Els nivells d'il·luminació s'han d'obtenir al lloc on es desenvolupin les tasques. Per tant, el nivell 
d'il·luminació es mesurarà a l'alçada de la zona on es desenvolupi l'activitat i amb la mateixa 
inclinació. En les zones d'ús general, es mesurarà a 85 cm de terra i en el de les vies de 
circulació, els nivells es mesuraran arran de terra, amb la finalitat d'assegurar la visualització de 
possibles obstacles o discontinuïtats del mateix.  
 
Caldrà tanmateix garantir la informació, consulta i participació dels treballadors i treballadores 
sobre les qüestions esmentades. 
 

7.4.7. Contacte amb substàncies corrosives 
 
Per a l’estudi de les substàncies corrosives amb les que es pugui estar en contacte es defineix 
la següents classificació dels productes, segons els riscos presents per a la salut dels 
treballadors: productes irritants, productes corrosius, al·lèrgics, narcòtics, eliminadors d’oxigen, 
gasos asfixiants, verins, substàncies teratogèniques, i substàncies cancerígenes. 
 



 

 
 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE 
 LA SENTIU DE SIÓ 

  

 

 
ENGINYERIA INALBA, S.L. 
DOMÈNEC CARDENAL, 2, 3R.‐1A.‐ TEL. 973 71 09 55 ‐ FAX. 973 60 04 60 ‐ 25230 MOLLERUSSA (LLEIDA) 
www.einalba.com / e‐mail: mirna@einalba.com 

Es distingeixen tres formes d’etiquetatge dels productes perillosos, en relació a la 
reglamentació relativa a la protecció en el treball, i amb la reglamentació del transport. Totes 
les substàncies i preparats perillosos de tots els països de la CEE han de portar una etiqueta 
de seguretat. 
 
Els embalatges i recipients que contenen productes o preparacions perilloses han de ser 
segurs i hermètics, no han d’obrir-se quan es produeixin cops o altres situacions. Els materials 
utilitzats en l’embalatge o els recipients no poden ser corroïts per les substàncies que 
continguin. El treballador ha de prendre totes les mesures possibles per a evitar els riscos 
esmentats en l’etiquetatge. 
 
Pel que fa referència a l’emmagatzematge, es prendran les mesures necessàries per a evitar 
que el personal pateixi danys pel contacte directe amb les substàncies perilloses. 
 
Si hi ha alguna possibilitat d’utilitzar productes menys perillosos s’ha d’optar per aquesta 
solució. 
 

7.5. ELEMENTS DE CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS 
 
Cal remarcar que tot el control de la xarxa és manual. Únicament hi ha un sistema de rentat 
automàtic dels filtres a l’edifici de potabilització. 
 

7.5.1. Telecontrol 
 
La instal·lació d’un sistema de telecontrol a la xarxa resulta una eina eficaç per a poder tenir en 
tot moment les dades més importants de la instal·lació. En l’actualitat no es disposa de cap 
tipus de telecontrol. 
 

7.5.2. Cabalímetre en la captació 
 
Actualment no es disposa de cap cabalímetre en la captació per a poder determinar la quantitat 
d’aigua que realment s’agafa. Seria recomanable la instal·lació d’un cabalímetre prèvia entrada 
de l’aigua a la bassa de reserva. 
 

7.5.3. Cabalímetre en la sortida de l’edifici de potabilització 
 
En l’actual edifici de potabilització hi ha un cabalímetre, tot i que aquest no està en bon estat, o 
sigui que no funciona correctament. Seria recomanable també la col·locació d’un cabalímetre a 
la sortida de l’edifici de potabilització, per poder tenir el control de la quantitat d’aigua tractada 
en l’edifici de potabilització, i conseqüentment l’aigua aportada a la xarxa.  
 

7.5.4. Cabalímetres en bombaments 
 
En el cas de la instal·lació que ens ocupa no es disposa de cap bombament d’aigua, per la qual 
cosa tampoc es disposa de cap cabalímetre en bombaments. Si en el futur resultés necessari 
col·locar algun tipus de bomba en algun punt de la xarxa, seria també recomanable la instal·lar-
hi un cabalímetre. 
 

7.5.5. Analitzadors de clor 
 
Actualment no es disposa de cap aparell per a analitzar de forma automàtica el clor de l’aigua 
potable. Per al nucli de la Sentiu de Sió i el Tossal de les Forques el clor s’injecta 
automàticament a la xarxa en la caseta de potabilització. En la urbanització Sant Miquel el clor 
també s’afegeix automàticament en la caseta de potabilització, situada en la part més elevada 
de la mateixa urbanització. 
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El control del clor residual lliure es realitza manualment per part dels tècnics municipals. 
Aquests realitzen diàriament els controls en les dues casetes de potabilització, tant la del 
Tossal de les Forques i la Sentiu de Sió, com la de la urbanització Sant Miquel. 
 
Amb la proposta d’una nova caseta de potabilització comuna per als tres nuclis, seria 
recomanable la instal·lació de analitzadors de clor a la entrada del Tossal de les Forques, la 
Sentiu de Sió i la urbanització Sant Miquel. En el cas de trobar alguna anomalia el sistema 
hauria de ser capaç de poder afegir automàticament clor per a poder corregir les mancances. 
 

7.5.6. Sensors de pressió en xarxa 
 
Ara per ara l’únic sensor per al control de la pressió a la xarxa potable del municipi de la Sentiu 
de Sió és el que està situat en el magatzem del costat de l’Ajuntament. Normalment aquest 
manòmetre marca uns 5 kg/cm2. Els tècnics municipals controlen regularment que aquesta 
pressió no baixa, per a poder verificar que no hi ha cap problema en la xarxa. 
 
Es recomana tanmateix la col·locació de manòmetres repartits per la xarxa per a poder 
controlar més acuradament la pressió en diferents zones. 
 

7.5.7. Altres sensors de qualitat d’aigua 
 
Els controls que actualment es realitzen a l’aigua són els següents. 
-diàriament per part dels tècnics municipals es controla el clor residual lliure en la caseta de 
potabilització del Tossal de les Forques i la Sentiu de Sió, i en la caseta de potabilització de la 
urbanització Sant Miquel. 
-regularment el Servei de Control de Qualitat d’Aigües de la Diputació de Lleida realitza 
analítiques en diferents punts de la xarxa. 
 
Si en un futur es creies convenient realitzar algun altre tipus de control de la qualitat de l’aigua, 
aquest caldria definir-lo segons la necessitat. 
 

7.6. RENDIMENT REAL DE LA XARXA 
 
A les xarxes d’aigua potable sempre hi ha una certa diferència entre els volums subministrats 
pels recursos hidràulics i els realment consumits pels abonats. La relació entre els volums 
realment consumits i els subministrats s’anomena rendiment tècnic de la xarxa d’aigua potable.  
 
Sempre hi ha una sèrie de fluxos no controlats que són els responsables que sigui impossible 
tenir un rendiment tècnic del 100%. Aquests fluxos es poden arribar a quantificar per a analitzar 
les actuacions necessàries per a la seva posterior reducció o eliminació. 
 
Tots aquells consums no comptabilitzats es podrien reduir amb la instal·lació de comptadors en 
fonts públiques, boques de reg de parcs i jardins, instal·lacions esportives i escoles públiques, 
així com en qualsevol punt de subministrament municipal. Els únics elements en els quals no 
és aconsellable la instal·lació de comptadors és als hidrants contra incendis, doncs s’han 
d’evitar al màxim els impediments a l’adequada sortida d’aigua per a lluitar contra possibles 
incendis. 
 
Les fuites a la xarxa acostumen a produir-se en gran part a les connexions de les escomeses 
dels abonats, tot i que també es produeixen fuites degut a l’insuficient timbratge de les 
canonades o degut a obres que puguin provocar desperfectes a la xarxa de distribució. 
 
Al no disposar de comptadors per als usuaris al municipi de la Sentiu de Sió, no es pot disposar 
de valors consumits reals, i per tant no es pot obtenir un rendiment tècnic de la xarxa. 
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7.6.1. Mesura de cabals servits i registrats 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment no es disposa de cap comptador en la xarxa per al control 
dels cabals servits i registrats.  
 

7.6.2. Consums municipals 
 
En el cas que ens ocupa els consums els podem definir per separat, per una part per al nucli de 
la Sentiu de Sió i per l’altra per a la Urbanització Sant Miquel, segons la taula següent: 
 
 Aigua consumida diàriament
Nucli de la Sentiu de Sió 100.000 litres 
Urbanització Sant Miquel 15.000 litres 
 

7.6.3. Consums de reg 
 
Es té coneixement que en alguns llocs s’utilitza aigua potable de la xarxa per a regar. El fet de 
no disposar de comptadors en les diferents escomeses particulars fa que fets com aquest no es 
puguin controlar. Per a poder evitar fets com aquest es recomana la instal·lació de comptadors 
en totes les escomeses.  
 

7.6.4. Edat i tipologia del parc de comptadors 
 
Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior no es disposa de parc de comptadors ni en el Tossal 
de les Forques, ni en el municipi de la Sentiu de Sió ni en la urbanització Sant Miquel. 
 

7.6.5. Existència de dipòsits d’usuari 
 
Fetes les corresponents comprovacions en el conjunt de la xarxa d’abastament d’aigua potable 
de la Sentiu de Sió s’ha pogut constatar que no hi ha actualment dipòsits d’usuari.  
 

7.7. SITUACIÓ ADMINISTRATIVA 
 

7.7.1. Disponibilitat de concessions d’aigua 
 
L’aigua s’agafa de la Sèquia “H” del Canal d’Urgell. S’adjunta seguidament el certificat de la 
“Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell”: 
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7.7.2. Emmagatzematge productes químics 

 
Els productes químics que s’utilitzen per a la desinfecció de l’aigua del Tossal de les Forques i 
del municipi de la Sentiu de Sió s’emmagatzemen en la caseta de potabilització. Només es farà 
referència a aquests productes, ja que els productes que s’utilitzen en la urbanització Sant 
Miquel, són gestionats pels mateixos veïns de la urbanització. 
 
El producte químic que compra l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a la desinfecció de l’aigua 
és hipoclorit sòdic al 15%, en envasos de 1000 kg. L’envàs es guarda en la mateixa caseta de 
potabilització. S’adjunta la última factura del producte: 
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7.7.3. Instal·lacions elèctriques 

 
La única instal·lació elèctrica associada a la xarxa d’abastament d’aigua potable de la Sentiu de 
Sió és la que hi ha a la caseta potabilitzadora. En aquest cas es disposa d’un comptador per al 
control de l’energia elèctrica consumida.  
 
8. ESTUDI DEMOGRÀFIC 
 

8.1. POBLACIÓ ACTUAL 
 
Cal esmentar que, com la major part de municipis que depenen de l’agricultura, la Sentiu de Sió 
ha patit una davallada de població progressiva a causa de la continuada desaparició de petites 
explotacions agrícoles, fet que comporta la transformació de l’estructura econòmica agrària. És 
per aquest motiu que ha estat una constant l’interès del municipi en aquests últims anys per 
buscar solucions que permetin un cert redreçament i que han donat com a resultat, entre altres, 
la instal·lació d’una de les indústries més importants de la comarca ubicada al polígon L’Eral. 
 
El total d’habitants era de 502 el 2010, segons dades del cens de l’IDESCAT. Els diferents 
nuclis permanentment, o de manera més o menys regular, sempre han estat habitats. Segons 
dades de l’Ajuntament, la població pot créixer fins a 530 habitants durant l’estiu. La quantitat 
total aproximada d’habitants que hi havia al municipi, per nucli, era la que es mostra a la taula 
següent: 
 

NÚM. TOTAL D’HABITANTS 2010
La Sentiu 434 
El Tossal de les Forques 14 
Sant Miquel 36 
Sant Jordi de Muller 18 
TOTAL 502 

 
Evolució de la població de la Sentiu de Sió: 
 
Any 1930 1950 1970 1991 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Habitants 892 741 584 445 481 492 474 465 472 469 466 
 
Any 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Habitants 486 478 507 512 496 502 
 
La població va patir una davallada important entre el començament del segle XX i l’any 1991. 
Aquesta davallada pot tenir les seves principals raons en l’abandó de les activitats agràries de 
la zona. No obstant, es va anar estabilitzant i poc a poc van tornar a créixer el nombre 
d’habitants censats. 
 
Per al present estudi la població considerada serà la corresponent a les dades de l’any 2011, i 
que són les següents: per al Tossal de les Forques i el municipi de la Sentiu de Sió un total de 
496 habitants, i per a la urbanització Sant Miquel 70 habitants. 
 

8.2. PLA D’ORDENACIÓ URBANA 
 

8.2.1. Estructura del municipi 
 
El sistema de comunicacions el conformen tots els mitjans de interconnexió entre el municipi, 
tant en l’àrea urbana com la rural, amb la resta de la regió, per al transport de persones i bens. 
 
Els elements del sistema de comunicacions, pel que fa a l’ocupació del sòl, el constitueixen les 
vies i els espais de servitud de pas per a xarxes de serveis públics. 
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El sistema viari comprèn els espais i instal·lacions reservats pel POUM per a garantir la 
mobilitat de les persones i de les mercaderies. 
 
El POUM regula bàsicament el sistema de comunicacions viàries. Això és, sense perjudici de 
les possibilitats d’assenyalament i localització de les infraestructures bàsiques de comunicació, 
mitjançant plans especials o legislació sectorial, d’acord amb allò establert a l’art. 67.e de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
La xarxa viària interurbana connecta l’àrea urbana de la Sentiu de Sió amb els seus entorns 
intermunicipals i les comarques veïnes. 
 
La xarxa interurbana està constituïda per: la C-26, la C-13, la carretera de Agramunt LV-3025, 
l’antiga travessera de la Sentiu de Sió (LV-3025A), i la carretera LV-9277 a Balaguer. 
 
La xarxa viària interurbana no ha d’interferir amb els desplaçaments interns de la població i 
connecta amb la xarxa viària bàsica. 
 
La xarxa urbana bàsica garanteix la connexió de totes les vies d’accés al municipi, i facilita la 
mobilitat dins del casc urbà. És important destacar que es tracta d’una xarxa que a més a més 
de permetre la comunicació dins el municipi, dóna suport a les principals activitats que s’hi 
desenvolupen. 
 
La xarxa viària urbana complementària dóna suport a la xarxa bàsica i complementa els 
recorreguts dins del casc urbà. Majoritàriament, es tracta de vies menors que connecten les 
diferents zones entre si i distribueixen el trànsit menor. 
 
La xarxa principal de camins rurals està constituïda pels camins veïnals que comuniquen 
pobles habitats entre ells o amb la xarxa de carreteres, per les pistes forestals que serveixen 
per a l’explotació forestal, la prevenció i extinció d’incendis i per al manteniment de les 
infraestructures com les línies elèctriques, xarxes de telecomunicacions i altres. 
 
És important que aquests camins garanteixin el servei de les activitats que es desenvolupen en 
sòl rural i forestal. 
 
La xarxa secundària de camins rurals inclou els camins que comuniquen masies o serveixen 
per activitat agrícola o ramadera. 
 
La xarxa terciària de camins rurals la conformen els senders o corriols utilitzats per al lleure, les 
activitats esportives, l’educació, la cultura i el turisme. 
 
A partir dels estudis de mobilitat es posa de manifest els importants desplaçaments que es 
produeixen, tant atrets com generats. Aquesta casuística posa de manifest un cert desequilibri 
provocat en un sentit per l’existència de la indústria Vidres Viola, amb una gran capacitat 
d’atracció, i, en un altre, pel desplaçament dels residents a les zones de treball de la capital 
comarcal. El increment tant d’oferta de sòl residencial com industrial dins el municipi pot 
contribuir a minvar aquesta dinàmica. Malgrat això i atès que la major part dels desplaçaments 
es produeixen en vehicle privat, seria recomanable procedir a potenciar el transport públic 
actual. 
 
El increment del municipi cap a nous sectors d’urbanització requereix reforçar la xarxa actual 
de clavegueram i plantejar trams nous en alguns punts determinats. 
 
Pel que fa referència a les instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica, el creixement 
del municipi cap a nous sectors d’urbanització requereix modificacions de tipus local que caldrà 
realitzar en paral·lel a la urbanització de cada sector. 
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La modificació del traçat de línies aèries actuals de mitja tensió, ara en sòl no urbanitzable, farà 
que es soterrin per a adaptar-se a la nova estructura viària i d’urbanització. Paral·lelament 
caldrà ubicar centres de transformació i distribució per a suplir les demandes dels nous 
creixements. 
 
La xarxa de telecomunicacions de la Sentiu està formada per la xarxa de telefonia fixa, 
telefonia mòbil, bar (banda ampla rural), ADSL, televisió digital. La xarxa de telefonia fixa és 
aèria gairebé en la seva totalitat, amb l’excepció d’alguns trams del nucli de la Sentiu que estan 
canalitzats, i d’un tram de la carretera C-26. 
 
El sistema hídric està format per rius, canals, rieres, torrents, fonts naturals i el subsòl de les 
diverses capes freàtiques. Aquests elements es localitzen principalment en sòl no urbanitzable. 
Inclou també les zones susceptibles de ser inundades en períodes de retorn relativament curts. 
 
L’estructura d’espais lliures del municipi defineix les parts construïdes d’aquest i per tant de la 
forma urbana, entesos bé com a límit del municipi, bé com a penetracions dels espais lliures a 
l’interior, bé com a interrupcions del continu urbà. 
 
Mitjançant una xarxa consolidada i clara d’espais lliures es pretén oferir la quantitat i qualitat 
adequada d’àrees de trobada per a enriquir la convivència i millorar la qualitat de vida. Aquests 
espais han de generar un equilibri entre les zones urbanitzades i les àrees mínimes per a 
l’esbarjo i l’oci, per a suportar d’aquesta manera el procés de consolidació del municipi construït 
i de les àrees a desenvolupar. 
 
Els espais localitzats en la perifèria urbana tenen com a objectiu establir un coixí entre el 
municipi construït i l’espai lliure rural. Cal considerar una estructura d’espais lliures a escala 
territorial que es complementi amb una sèrie de parcs urbans de caràcter local. Els espais 
verds són espais per a l’expressió col·lectiva dels habitants de la Sentiu, i a escala territorial 
representen la identitat d’un territori de gran valor paisatgístic els valors del qual han de 
preservar-se per a les generacions futures. 
 
Els parcs urbans de escala territorial, són espais que permeten la pràctica de múltiples 
activitats i la seva àrea d’influència és tot el municipi. Entre setmana, els veïns en són els 
principals usuaris, i els caps de setmana es converteixen en els de major activitat amb visitants 
de dins i de fora de la Sentiu. 
 
Els jardins públics tenen una dimensió més reduïda per a beneficiar als habitants de l’entorn 
immediat. Serveixen com a espais de recolzament als parcs urbans i com a escenaris per a la 
interacció comunitària.  
 
Els espais verds privats són espais lliures de caràcter privat que han de conservar-se per a 
mantenir l’equilibri. 
 
Són espais que actuen com a petits pulmons i part fonamental de la constitució de la estructura 
urbana. 
 
Segons els estudis realitzats, els equipaments existents, en relació als estàndards adequats 
que estableix la normativa sectorial vigent, evidencien un dèficit en equipaments de tipus 
administratiu, docent i sanitari-assistencial. 
 
Per a ús esportiu i recreatiu es podria destinar una part del sòl qualificat com a equipament 
genèric a equipament esportiu. Complementàriament seria interessant proposar un itinerari per 
a bicicletes que s’estendria per tot el nucli de la Sentiu i els emplaçaments industrials propers, 
així com un itinerari paisatgístic als terrenys qualificats com a parc urbà territorial que 
corresponen al bosc del turó de la Verge de la Guardiola. 
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Quant als centres religiosos i socials, tant per la situació com per nombre, el servei està ben 
cobert. En relació al dèficit d’equipament administratiu de l’ajuntament, es podria adscriure a 
aquest servei la superfície que es consideri necessària a partir dels terrenys qualificats com a 
equipament genèric. 
 
En relació al dèficit detectat d’equipament docent caldria adscriure a aquest servei la superfície 
que es consideri necessària a partir dels terrenys qualificats com a equipament genèric. 
 
El SUD 1 – Entorn Cementiri defineix les condicions urbanístiques per tal de aconseguir les 
cessions de sòl que faran possible l’ampliació de l’actual cementiri. 
 

8.2.2. Desenvolupament urbà del municipi 
 
S’entén que l’anàlisi del compliment de l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible es 
circumscriu als següents aspectes: 
 
-el model territorial: la seva eficiència, el grau de dispersió i ocupació del sol. 
-l’afavoriment de la cohesió social i la qualitat de vida. 
-la incidència de les propostes realitzades en el POUM sobre el medi natural. 
 
Cal apostar per un model territorial equilibrat en relació al seu territori, i elaborar un pla tenint 
en compte tots els suggeriments. Les propostes de règim i ordenació del sòl urbà urbanitzable 
s’enfoquen a: 
  
-ajustar i/o corregir el planejament vigent per tal de adequar-lo als nous estàndards 
mediambientals establerts en la normativa urbanística general. 
-ordenar el territori a partir dels seus valors intrínsecs: ecològics, paisatgístics, ambientals, 
històrics i culturals, entre d’altres. 
-minimitzar els impactes de la urbanització sobre el medi ambient. 
-dimensionar els creixements residencials en funció d’unes expectatives raonables i situar-los 
en les zones que permetin relligar les estructures urbanes existents. 
 
En resposta a aquestes premisses la superfície apta per al creixement urbà es concreta en les 
zones de capacitat de acollida alta i en menor percentatge mitja. Aquest sector de capacitat de 
acollida mitja representa només el 7,22% de la superfície de sòl urbanitzable delimitat. 
 
Cal destacar que les previsions de nou sòl industrial s’han ubicat properes a la xarxa de 
comunicacions i al sòl industrial existent per tal de minimitzar el seu impacte en consum 
energètic. 
 
Són les polítiques actives les que permetran assolir els objectius desitjables en termes de 
cohesió social i qualitat de vida. En la estructura del territori municipal i en la definició dels 
usos, s’establirà un marc general per a possibilitar els diferents objectius. 
 
Es faran importants previsions d’espais per a l’ús social al municipi, segons els resultats de 
minuciosos treballs de diagnosi de la situació actual i propostes adequades a les necessitats de 
la població. En base a això es podrien proposar dues escales de parcs urbans: els parcs 
urbans territorials i els parcs urbans de caràcter local. D’aquesta manera es genera un sistema 
d’espais lliures projectat per l’ús de tot el municipi. 
 
Pel que fa al medi natural, segons estudis del territori del municipi, s’han pogut identificar 
diversos espais protegits per la normativa europea, com serien les Zones d’Especial Protecció 
per a les Aus (ZEPA), les quals han rebut un tractament adequat a la seva condició especial. 
També s’han identificat un seguit d’elements naturals del municipi especialment estimats i 
valorats pels habitants de la Sentiu de Sió. Es tracta d’un paisatge digne de protecció, amb 
singularitats naturals destacables. És a partir d’aquestes característiques i del reconeixement 
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dels hàbitats qualificats d’interès comunitari del territori que es pot proposar un planejament 
compatible amb la preservació dels mateixos. 
 
L’estudi i descripció de les característiques ambientals, econòmiques o de l’ordenació existent 
permet entendre les necessitats del municipi de caràcter rural, on les activitats agrícoles són un 
important aspecte que cal potenciar i afavorir especialment. Paral·lelament, la presència 
d’Hàbitats d’Interès Comunitari requereix d’una especial ordenació i regulació normativa. 
 
Cal utilitzar de forma racional el territori integrant les necessitats de creixement amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals a 
fi de garantir un desenvolupament urbanístic sostenible. La jerarquia els objectius ambientals 
plantejats ha de permetre disposar d’una filosofia de treball transversal amb la sostenibilitat 
com a principi general que engloba tota la resta.      
 

8.3. CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ 
 
El creixement de la població natural ha estat pràcticament estable en els darrers anys, amb una 
certa tendència a incrementar-se. 
 
Any  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Població 481 492 474 465 472 469 466 486 478 507 512 496 502 
 
Caldria possibilitar un trencament d’aquesta dinàmica en base als criteris següents: cercar un 
equilibri entre el nou sòl residencial previst i l’oferta de sòl industrial, i potenciar dins del 
municipi una oferta de qualitat que absorbeixi part de la demanda generada.  
 
9. ANÀLISI DE LA DEMANDA FUTURA DEL MUNICIPI 
 

9.1. CÀLCUL DELS CABALS INCONTROLATS 
 
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, no es disposa en cap punt de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable de cap comptador ni cap cabalímetre per al control dels consums i els cabals. 
En l’actualitat l’única manera de realitzar controls en la xarxa és amb l’observació del 
comportament general de la mateixa, que juntament amb l’experiència dels operaris de 
l’Ajuntament, permet localitzar i solucionar els possibles problemes apareguts. 
 
És té coneixement de què en la xarxa hi ha pèrdues, així com el fet de què en alguns llocs 
s’utilitza l’aigua potable per a reg. 
 

9.2. CABALS CONTROLATS 
 

9.2.1. Demandes futures 
 
Segons les dades recollides en el POUM, s’adopta per a dimensionar el creixement amb un 
llindar màxim de 1.000 habitants en un horitzó fixat a l’any 2020. Segons les dades de les que 
es disposa, els habitants subministrats en l’actualitat entre la Sentiu de Sió, el Tossal de les 
Forques i la urbanització Sant Miquel són un total de 566, amb un consum anual de 41.975 m3. 
Fent la estimació de 1.000 habitants per a l’any 2020, el consum anual seria de 74.161 m3. 
 

9.3. DEMANDA D’AIGUA. DISPONIBILITAT DE RECURSOS. NECESSITAT 
D’AMPLIACIÓ DE LES CAPTACIONS. 

 
Segons les demandes futures d’aigua descrites anteriorment es justifica la necessitat 
d’ampliació en les captacions, per tal de poder donar subministrament amb garanties durant tot 
l’any. 
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La finalitat d’un nou embassament seria incrementar la capacitat de reserva d’aigua de boca 
per abastament municipal, en previsió de períodes de manca d’aigua en el sistema Oliana-
Rialb i d’avaries en el Canal d’Urgell de llarga durada. 
 
La capacitat actual de la bassa existent és de 7.000 m3. El consum estimat anual serà de 
41.975 m3. La capacitat de reserva existent durant el període de màxima necessitat (del 15 de 
juny fins al 15 d’agost) és de 30 dies. 
 
La capacitat de la bassa projectada serà de 6.000 m3, i la capacitat futura de les 
infraestructures de reserva de 13.000 m3. En aquestes condicions es disposarà d’una 
autonomia de reserva per 55 dies durant el període de màxima necessitat. 

 
10. ACTUACIONS 

 
10.1. ACTUACIONS PER MILLORAR LES INSTAL·LACIONS 

 
10.1.1. Construcció d’un nou embassament i canonada d’enllaç amb els dipòsits 

existents 
 
Per a augmentar la capacitat de reserva es proposa l’execució d’una bassa nova i el 
corresponent enllaç amb els dipòsits existents. Aquestes feines inclouen els moviments de 
terres, l’obra d’entrada a la bassa, la bassa i l’obra d’enllaç amb els dipòsits, el revestiment amb 
làmina de PEAD i tancament perimetral, seguretat i salut, i l’adquisició dels terrenys. 

 
10.1.2. Construcció d’una planta potabilitzadora 

 
Per tal de reduir la terbolesa actual de l’aigua i garantir la correcta cloració i desinfecció, es 
proposa la construcció d’una nova ETAP, estació de tractament d’aigua potable. 
 
Caldrà donar compliment al que disposa el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual 
s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.  
 
La nova ubicació de la ETAP permetrà el tractament de l’aigua per a donar servei a la Sentiu de 
Sió, el Tossal de les Forques i la urbanització Sant Miquel. 
 
L’execució de la nova planta potabilitzadora inclourà les feines de muntatge del material de les 
bombes, l’equip de filtració hidroglobal, els equips de dosificació, la part elèctrica de la 
instal·lació, la construcció del magatzem/caseta, la seguretat i salut, i l’adquisició dels terrenys. 
 

10.1.3. Canalització fins a la urbanització Sant Miquel 
 
Amb la finalitat de donar subministrament d’aigua potable tractada a la urbanització Sant 
Miquel, es proposa la construcció d’una nova canalització des de la canalització principal que 
sortirà de la nova ETAP fins a la urbanització Sant Miquel. 
 
Les tasques a incloure són les corresponents als moviments de terres, la canonada i obres de 
fàbrica, i la seguretat i salut. 
 

10.1.4. Altres actuacions recomanades 
 
A més a més de les actuacions descrites anteriorment se’n proposen d’altres que també serien 
adients per a millorar la xarxa d’abastament d’aigua potable: 
 
-Tancar el canal obert de formigó que hi ha actualment en la zona de captació, per a evitar que 
no entri res en la canalització que la pugui taponar. 
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-Tancar els diferents anells de la xarxa per a garantir el subministrament en el cas d’averies. 
Amb el disseny mallat es poden eliminar punts i situacions que facilitarien la contaminació o el 
deteriorament de l’aigua distribuïda. 
-En relació als hidrants per a l’extinció d’incendis cal dir que no compleixen per diàmetre. Es 
recomana la substitució de les canalitzacions de fibrociment per d’altres de polietilè, amb un 
diàmetre mínim de 110 mm. 
-Seria convenient també poder tancar de manera independent amb vàlvules les diferents zones 
de la xarxa, per a poder realitzar de manera sectorial la descàrrega. 
-Caldria poder controlar de forma automàtica el clor a la entrada del Tossal de les Forques, la 
urbanització Sant Miquel i la Sentiu de Sió. En el cas de falta de clor caldria poder afegir-ne a la 
xarxa de forma també automàtica. 
-Es recomana la instal·lació de manòmetres repartits per la xarxa per al control de la pressió. 
-En relació al Tossal de les Forques, fa falta la col·locació de hidrants per a la extinció de 
possibles incendis. 
-Es proposa tanmateix la col·locació de cabalímetres en la captació i en la sortida de l’edifici de 
potabilització. 
-Finalment recordar que per a un millor control dels consums reals d’aigua, cal la instal·lació de 
comptadors en totes les escomeses de la xarxa.     
 

10.2. ESQUEMES DE FUNCIONAMENT DE LA XARXA FUTURA 
 

10.2.1. Esquema horitzontal de la xarxa futura 
 
Descriurem en aquest apartat les modificacions en la xarxa respecte a l’esquema horitzontal de 
la mateixa, segons les tres actuacions descrites anteriorment per a la millora de les 
instal·lacions. 
 
A part de la bassa de reserva actual descrita en l’esquema horitzontal de la xarxa actual, es 
disposarà d’una nova bassa de reserva amb una capacitat de 6.000 m3. Aquesta bassa 
enllaçarà amb els dipòsits actuals. El total de reserva amb les dues basses plenes serà de 
13.000 m3.  
 
En la canonada general es disposarà la nova planta potabilitzadora, en el punt que es pot 
observar en el plànol “5.-Planta instal·lacions futures” del Document número 2 : Plànols. Amb 
aquesta nova ubicació es podrà donar servei per gravetat als tres nuclis, o sigui la Sentiu de 
Sió, el Tossal de les Forques i la urbanització Sant Miquel. 
 
Després de la ubicació de la nota ETAP, i baixant per la canalització principal, a l’altura de la 
carretera C-26 de Lleida a Puigcerdà, es disposarà una nova canonada per al subministrament 
a la urbanització Sant Miquel. El traçat es pot observar també en el plànol número 5 del 
Document número 2 : Plànols. 
 

10.2.2. Esquema vertical de la xarxa futura 
 
En aquest apartat es farà referència a les modificacions respecte l’esquema vertical de la xarxa 
futura. 
 
La cota de la nova bassa de reserva serà 310 m., i a partir de la sortida d’aquesta bassa, es 
realitzarà una canonada d’enllaç amb els dipòsits actuals. 
 
La ubicació de la nova estació de tractament d’aigua potable serà la que es pot observa en els 
plànols adjunts, amb una cota de 291 m. 
 
Pel que fa referència a la nova canalització per a abastir d’aigua potable a la urbanització Sant 
Miquel, el punt on comença aquesta nova canonada està a la cota 258 m., punt pròxim a la 
carretera C-26 de Lleida a Puigcerdà. El punt d’entrada a la urbanització serà a la cota 244 m.  
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11. MODEL MATEMÀTIC FUTUR 
 

11.1. INTRODUCCIÓ DE DADES AL MODEL MATEMÀTIC 
 
Per a l’estudi del model matemàtic futur s’utilitzarà també la versió 2.0 del programa EPANET, 
el qual permet realitzar simulacions en períodes llargs (un o diversos dies) del comportament 
hidràulic i de la evolució de la qualitat de l’aigua en xarxes de subministrament. 
 

11.2. RESULTATS OBTINGUTS DEL MODEL MATEMÀTIC 
 
Amb la versió 2.0 del programa informàtic EPANET s’ha realitzat l’estudi de la xarxa futura per 
als diferents nusos i línies. 
 
Amb la definició del conjunt de la xarxa s’ha realitzat l’estudi per a determinar els resultats en 
nusos i línies. Per als nusos es defineix la demanda i la cota, obtenint-ne la pressió i la qualitat. 
En el cas de les línies el càlcul correspon al cabal, la velocitat del fluid i la pèrdua unitària. En 
tots els casos les unitats utilitzades són les següents: 
 
-Demanda i cabal: litres per segon. 
-Cota: metres. 
-Pressió: metres de columna d’aigua. 
-Qualitat: hores. 
-Velocitat: metres per segon. 
-Pèrdua unitària: metres per quilòmetre. 
 
L’estudi s’ha realitzat per a intervals de una hora i un total de 72 hores. 
 

11.2.1. Xarxa d’abastament 
 
Les línies objecte d’estudi són les següents: 
-Número 2 : canalització entre la bassa de reserva i els dipòsits de regulació i la caseta de les 
vàlvules. 
-Número 4 : canalització entre la caseta de les vàlvules i la bifurcació cap a la urbanització Sant 
Miquel. 
-Número 6 : canalització cap al Tossal de les Forques. 
-Número 8 : canalització entre la bifurcació del Tossal de les Forques i la entrada a la Sentiu de 
Sió. 
-Número 10 : canalitzacions de subministraments a la Sentiu de Sió i fins al dipòsit regulador.  
-Número 12 : canalitzacions del dipòsit regulador fins als subministraments de la part vella del 
poble.  
-Número 15 : canalització del nou embassament als dipòsits existents. 
-Número 16 : canalització de la bifurcació de la urbanització Sant Miquel fins a la bifurcació del 
Tossal de les Forques. 
-Número 18 : Canalització fins a la urbanització Sant Miquel. 
 
Els nusos són segons es detalla: 
-Número 5 : bifurcació del Tossal de les Forques. 
-Número 7 : Tossal de les Forques. 
-Número 9 : subministraments a la Sentiu de Sió. 
-Número 13 : subministraments a la part vella del poble. 
-Número 3 : dipòsits de regulació. 
-Número 1 : bassa de reserva. 
-Número 11 : dipòsit regulador. 
-Número 14 : nou embassament. 
-Número 17 : bifurcació a la urbanització Sant Miquel. 
-Número 19 : urbanització Sant Miquel. 
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S’adjunten els resultats: 
 
E P A N E T 
Análisis Hidráulico y de Calidad para Redes de Distribución de Agua       
Versión 2.0 
   
Situació futura 
 
Tabla de Líneas y Nudos: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID             Nudo           Nudo               Longitud     Diámetro 
  Línea          Inicial        Final                     m           mm 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2              1              3                         5          200 
  6              7              5                       218           50 
  8              5              9                       693          120 
  10             9              11                      525          120 
  12             11             13                      400           80 
  15             14             1                       499          200 
  4              3              17                     1540          120 
  16             17             5                       317          120 
  18             17             19                     2063          120 
   
  Resultados en los Nudos a las 0:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    305,80     47,80      0,00 
  7                     0,02    305,79     26,79      0,00 
  9                     0,39    305,78     62,78      0,00 
  13                    0,17    284,29     24,29      0,00 
  17                    0,00    305,83     47,83      0,00 
  19                    0,09    305,82     61,82      0,00 
  3                   558,48    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,45    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                   -0,02    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                   -0,17    284,30      1,30      0,00  Depósito 
                                                          
  Resultados en las Líneas a las 0:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,47     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     0,39      0,03      0,02      Abierta 
  10                    0,00      0,00      0,00      Cerrada 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,02      0,00      0,00      Abierta 
  4                     0,99      0,09      0,11      Abierta 
  16                    0,90      0,08      0,10      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 1:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      1,00 
  7                     0,02    292,04     13,04      1,00 
  9                     0,39    287,46     44,46      1,00 
  13                    0,17    284,28     24,28      1,00 
  17                    0,00    294,39     36,39      1,00 
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  19                    0,09    294,39     50,39      1,00 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,28      1,28      1,00  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 1:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
                                                               
  Resultados en los Nudos a las 2:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      2,00 
  7                     0,02    292,04     13,04      2,00 
  9                     0,39    287,46     44,46      2,00 
  13                    0,17    284,28     24,28      2,00 
  17                    0,00    294,39     36,39      2,00 
  19                    0,09    294,39     50,39      2,00 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,28      1,28      2,00  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 2:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 3:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      3,00 
  7                     0,02    292,04     13,04      3,00 
  9                     0,39    287,46     44,46      3,00 
  13                    0,17    284,28     24,28      3,00 
  17                    0,00    294,39     36,39      3,00 
  19                    0,09    294,39     50,39      3,00 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
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  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,28      1,28      3,00  Depósito 
                                                                
  Resultados en las Líneas a las 3:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 4:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      4,00 
  7                     0,02    292,04     13,04      4,00 
  9                     0,39    287,46     44,46      4,00 
  13                    0,17    284,28     24,28      4,00 
  17                    0,00    294,39     36,39      4,00 
  19                    0,09    294,39     50,39      4,00 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,28      1,28      4,00  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 4:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 5:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      5,00 
  7                     0,02    292,04     13,04      5,00 
  9                     0,39    287,46     44,46      5,00 
  13                    0,17    284,28     24,28      5,00 
  17                    0,00    294,39     36,39      4,19 
  19                    0,09    294,39     50,39      5,00 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,28      1,28      5,00  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 5:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 6:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,75     32,75      5,07 
  7                     0,05    290,74     11,74      6,00 
  9                     1,02    286,67     43,67      6,00 
  13                    0,44    284,21     24,21      6,00 
  17                    0,00    293,26     35,26      4,21 
  19                    0,23    293,25     49,25      6,00 
  3                   549,77    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,68    284,28      1,28      6,00  Depósito 
                                                                 
  Resultados en las Líneas a las 6:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,13      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,54      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,69      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,46      0,84      7,90      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 7:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,73     32,73      3,88 
  7                     0,05    290,73     11,73      7,00 
  9                     1,02    286,65     43,65      7,00 
  13                    0,44    284,18     24,18      7,00 
  17                    0,00    293,24     35,24      2,96 
  19                    0,23    293,23     49,23      7,00 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26      7,00  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 7:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 8:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,74     32,74      2,13 
  7                     0,05    290,73     11,73      7,93 
  9                     1,02    286,65     43,65      6,26 
  13                    0,44    284,19     24,19      8,00 
  17                    0,00    293,24     35,24      1,64 
  19                    0,23    293,23     49,23      8,00 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26      8,00  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 8:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 9:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,74     32,74      1,95 
  7                     0,05    290,73     11,73      6,58 
  9                     1,02    286,65     43,65      4,60 
  13                    0,44    284,19     24,19      9,00 
  17                    0,00    293,24     35,24      1,69 
  19                    0,23    293,23     49,23      9,00 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26      9,01  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 9:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 10:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,74     32,74      1,96 
  7                     0,05    290,73     11,73      4,91 
  9                     1,02    286,65     43,65      3,56 
  13                    0,44    284,19     24,19     10,00 
  17                    0,00    293,24     35,24      1,69 
  19                    0,23    293,23     49,23     10,00 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26     10,01  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 10:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
                                                                 
  Resultados en los Nudos a las 11:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,74     32,74      1,96 
  7                     0,05    290,73     11,73      4,23 
  9                     1,02    286,65     43,65      3,57 
  13                    0,44    284,19     24,19     11,00 
  17                    0,00    293,24     35,24      1,69 
  19                    0,23    293,23     49,23     11,00 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26     11,01  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 11:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 12:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,21     33,21      1,96 
  7                     0,04    291,21     12,21      4,24 
  9                     0,78    286,94     43,94      3,57 
  13                    0,34    284,21     24,21     12,00 
  17                    0,00    293,66     35,66      1,69 
  19                    0,17    293,66     49,66     12,00 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,26      1,26     12,00  Depósito 
                                                                
  Resultados en las Líneas a las 12:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,10      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,73      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 13:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,18 
  7                     0,04    291,21     12,21      4,55 
  9                     0,78    286,95     43,95      3,92 
  13                    0,34    284,22     24,22     13,00 
  17                    0,00    293,67     35,67      1,94 
  19                    0,17    293,66     49,66     13,00 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     12,91  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 13:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,52      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 14:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,44 
  7                     0,04    291,21     12,21      4,72 
  9                     0,78    286,94     43,94      3,93 
  13                    0,34    284,22     24,22     13,91 
  17                    0,00    293,67     35,67      2,02 
  19                    0,17    293,66     49,66     14,00 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     13,80  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 14:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 15:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,65 
  7                     0,04    291,21     12,21      4,97 
  9                     0,78    286,94     43,94      4,07 
  13                    0,34    284,22     24,22     14,80 
  17                    0,00    293,67     35,67      2,10 
  19                    0,17    293,66     49,66     15,00 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     14,64  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 15:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 16:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,64 
  7                     0,04    291,21     12,21      5,19 
  9                     0,78    286,94     43,94      4,34 
  13                    0,34    284,22     24,22     15,64 
  17                    0,00    293,67     35,67      2,08 
  19                    0,17    293,66     49,66     16,00 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     15,47  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 16:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
                                                               
  Resultados en los Nudos a las 17:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,64 
  7                     0,04    291,21     12,21      5,45 
  9                     0,78    286,94     43,94      4,50 
  13                    0,34    284,22     24,22     16,47 
  17                    0,00    293,67     35,67      2,09 
  19                    0,17    293,66     49,66     17,00 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     16,29  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 17:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 18:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,64 
  7                     0,05    290,89     11,89      5,65 
  9                     0,94    286,75     43,75      4,50 
  13                    0,40    284,20     24,20     17,29 
  17                    0,00    293,39     35,39      2,09 
  19                    0,21    293,38     49,38     18,00 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,27      1,27     17,10  Depósito 
                                                               
  Resultados en las Líneas a las 18:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,20      0,73      5,98      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 19:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,46 
  7                     0,05    290,89     11,89      5,26 
  9                     0,94    286,75     43,75      4,50 
  13                    0,40    284,20     24,20     18,10 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,96 
  19                    0,21    293,37     49,37     19,00 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     17,89  Depósito 
   
 
 
 



 

 
 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE 
 LA SENTIU DE SIÓ 

  

 

 
ENGINYERIA INALBA, S.L. 
DOMÈNEC CARDENAL, 2, 3R.‐1A.‐ TEL. 973 71 09 55 ‐ FAX. 973 60 04 60 ‐ 25230 MOLLERUSSA (LLEIDA) 
www.einalba.com / e‐mail: mirna@einalba.com 

  Resultados en las Líneas a las 19:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
                                                               
  Resultados en los Nudos a las 20:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,21 
  7                     0,05    290,89     11,89      5,03 
  9                     0,94    286,75     43,75      4,33 
  13                    0,40    284,20     24,20     18,89 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,86 
  19                    0,21    293,37     49,37     20,00 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     18,61  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 20:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 21:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,14 
  7                     0,05    290,89     11,89      4,97 
  9                     0,94    286,75     43,75      4,08 
  13                    0,40    284,20     24,20     19,61 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,86 
  19                    0,21    293,37     49,37     21,00 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     19,32  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 21:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 22:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,14 
  7                     0,05    290,89     11,89      4,81 
  9                     0,94    286,75     43,75      3,95 
  13                    0,40    284,20     24,20     20,32 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,86 
  19                    0,21    293,37     49,37     22,00 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     20,01  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 22:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
                                                      
  Resultados en los Nudos a las 23:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,14 
  7                     0,05    290,89     11,89      4,64 
  9                     0,94    286,75     43,75      3,94 
  13                    0,40    284,20     24,20     21,01 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,86 
  19                    0,21    293,37     49,37     23,00 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     20,68  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 23:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 24:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,03     34,03      2,14 
  7                     0,02    292,03     13,03      4,64 
  9                     0,39    287,44     44,44      3,94 
  13                    0,17    284,26     24,26     21,68 
  17                    0,00    294,38     36,38      1,86 
  19                    0,09    294,38     50,38     24,00 
  3                   550,22    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,26      1,26     21,31  Depósito 
                                                                
  Resultados en las Líneas a las 24:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,64      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,25      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,24      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,41      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 25:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      2,73 
  7                     0,02    292,04     13,04      5,19 
  9                     0,39    287,46     44,46      4,19 
  13                    0,17    284,28     24,28     22,31 
  17                    0,00    294,39     36,39      2,28 
  19                    0,09    294,39     50,39     25,00 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,29      1,29     21,94  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 25:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 26:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      3,21 
  7                     0,02    292,04     13,04      5,71 
  9                     0,39    287,46     44,46      4,94 
  13                    0,17    284,28     24,28     23,31 
  17                    0,00    294,39     36,39      2,94 
  19                    0,09    294,39     50,39     26,00 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,28      1,28     22,78  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 26:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 27:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      3,89 
  7                     0,02    292,04     13,04      6,35 
  9                     0,39    287,46     44,46      5,44 
  13                    0,17    284,28     24,28     24,31 
  17                    0,00    294,39     36,39      3,44 
  19                    0,09    294,39     50,39     27,00 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,28      1,28     23,61  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 27:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 28:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      4,40 
  7                     0,02    292,04     13,04      6,91 
  9                     0,39    287,46     44,46      6,03 
  13                    0,17    284,28     24,28     24,94 
  17                    0,00    294,39     36,39      4,00 
  19                    0,09    294,39     50,39     28,00 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,28      1,28     24,44  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 28:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
                                                               
  Resultados en los Nudos a las 29:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      4,95 
  7                     0,02    292,04     13,04      7,52 
  9                     0,39    287,46     44,46      6,70 
  13                    0,17    284,28     24,28     25,78 
  17                    0,00    294,39     36,39      4,20 
  19                    0,09    294,39     50,39     29,00 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,28      1,28     25,26  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 29:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 30:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,75     32,75      5,08 
  7                     0,05    290,74     11,74      8,14 
  9                     1,02    286,67     43,67      7,18 
  13                    0,44    284,21     24,21     26,61 
  17                    0,00    293,26     35,26      4,21 
  19                    0,23    293,25     49,25     30,00 
  3                   549,77    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,68    284,28      1,28     26,08  Depósito 
                                                               
  Resultados en las Líneas a las 30:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,13      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,54      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,69      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,46      0,84      7,90      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 31:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,73     32,73      3,88 
  7                     0,05    290,73     11,73      7,95 
  9                     1,02    286,65     43,65      7,39 
  13                    0,44    284,18     24,18     27,08 
  17                    0,00    293,24     35,24      2,96 
  19                    0,23    293,23     49,23     31,00 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26     26,89  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 31:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
                                                               
  Resultados en los Nudos a las 32:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,74     32,74      2,13 
  7                     0,05    290,73     11,73      7,94 
  9                     1,02    286,65     43,65      6,26 
  13                    0,44    284,19     24,19     27,89 
  17                    0,00    293,24     35,24      1,64 
  19                    0,23    293,23     49,23     32,00 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26     27,37  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 32:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 33:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,74     32,74      1,95 
  7                     0,05    290,73     11,73      6,58 
  9                     1,02    286,65     43,65      4,60 
  13                    0,44    284,19     24,19     28,37 
  17                    0,00    293,24     35,24      1,69 
  19                    0,23    293,23     49,23     33,00 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26     27,85  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 33:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 34:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,74     32,74      1,96 
  7                     0,05    290,73     11,73      4,91 
  9                     1,02    286,65     43,65      3,56 
  13                    0,44    284,19     24,19     28,85 
  17                    0,00    293,24     35,24      1,69 
  19                    0,23    293,23     49,23     34,00 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26     28,32  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 34:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 35:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,74     32,74      1,96 
  7                     0,05    290,73     11,73      4,23 
  9                     1,02    286,65     43,65      3,57 
  13                    0,44    284,19     24,19     29,32 
  17                    0,00    293,24     35,24      1,69 
  19                    0,23    293,23     49,23     35,00 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26     28,77  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 35:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 36:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,21     33,21      1,96 
  7                     0,04    291,21     12,21      4,24 
  9                     0,78    286,94     43,94      3,57 
  13                    0,34    284,21     24,21     29,77 
  17                    0,00    293,66     35,66      1,69 
  19                    0,17    293,66     49,66     36,00 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,26      1,26     29,18  Depósito 
                                                                
  Resultados en las Líneas a las 36:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,10      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,73      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 37:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,18 
  7                     0,04    291,21     12,21      4,55 
  9                     0,78    286,95     43,95      3,92 
  13                    0,34    284,22     24,22     30,18 
  17                    0,00    293,67     35,67      1,94 
  19                    0,17    293,66     49,66     37,00 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     29,55  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 37:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,52      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 38:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,44 
  7                     0,04    291,21     12,21      4,72 
  9                     0,78    286,94     43,94      3,93 
  13                    0,34    284,22     24,22     30,55 
  17                    0,00    293,67     35,67      2,02 
  19                    0,17    293,66     49,66     38,00 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     30,03  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 38:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 39:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,65 
  7                     0,04    291,21     12,21      4,97 
  9                     0,78    286,94     43,94      4,07 
  13                    0,34    284,22     24,22     31,03 
  17                    0,00    293,67     35,67      2,10 
  19                    0,17    293,66     49,66     39,00 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     30,48  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 39:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 40:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,64 
  7                     0,04    291,21     12,21      5,19 
  9                     0,78    286,94     43,94      4,34 
  13                    0,34    284,22     24,22     31,48 
  17                    0,00    293,67     35,67      2,08 
  19                    0,17    293,66     49,66     40,00 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     30,92  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 40:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
                                                               
  Resultados en los Nudos a las 41:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,64 
  7                     0,04    291,21     12,21      5,45 
  9                     0,78    286,94     43,94      4,50 
  13                    0,34    284,22     24,22     31,92 
  17                    0,00    293,67     35,67      2,09 
  19                    0,17    293,66     49,66     39,98 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     31,35  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 41:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 42:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,64 
  7                     0,05    290,89     11,89      5,65 
  9                     0,94    286,75     43,75      4,50 
  13                    0,40    284,20     24,20     32,35 
  17                    0,00    293,39     35,39      2,09 
  19                    0,21    293,38     49,38     39,13 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,27      1,27     31,79  Depósito 
                                                                
  Resultados en las Líneas a las 42:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,20      0,73      5,98      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 43:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,46 
  7                     0,05    290,89     11,89      5,26 
  9                     0,94    286,75     43,75      4,50 
  13                    0,40    284,20     24,20     32,79 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,96 
  19                    0,21    293,37     49,37     37,69 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     32,21  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 43:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
                                                              
  Resultados en los Nudos a las 44:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,21 
  7                     0,05    290,89     11,89      5,03 
  9                     0,94    286,75     43,75      4,33 
  13                    0,40    284,20     24,20     33,21 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,86 
  19                    0,21    293,37     49,37     37,22 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     32,50  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 44:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 45:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,14 
  7                     0,05    290,89     11,89      4,97 
  9                     0,94    286,75     43,75      4,08 
  13                    0,40    284,20     24,20     33,50 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,86 
  19                    0,21    293,37     49,37     37,31 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     32,80  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 45:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 46:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,14 
  7                     0,05    290,89     11,89      4,81 
  9                     0,94    286,75     43,75      3,95 
  13                    0,40    284,20     24,20     33,80 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,86 
  19                    0,21    293,37     49,37     37,40 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     33,09  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 46:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 47:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,14 
  7                     0,05    290,89     11,89      4,64 
  9                     0,94    286,75     43,75      3,94 
  13                    0,40    284,20     24,20     34,09 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,86 
  19                    0,21    293,37     49,37     37,55 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     33,37  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 47:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 48:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,03     34,03      2,14 
  7                     0,02    292,03     13,03      4,64 
  9                     0,39    287,44     44,44      3,94 
  13                    0,17    284,26     24,26     34,37 
  17                    0,00    294,38     36,38      1,86 
  19                    0,09    294,38     50,38     37,73 
  3                   550,22    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,26      1,26     33,62  Depósito 
                                                          
  Resultados en las Líneas a las 48:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,64      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,25      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,24      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,41      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 49:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      2,73 
  7                     0,02    292,04     13,04      5,19 
  9                     0,39    287,46     44,46      4,19 
  13                    0,17    284,28     24,28     34,62 
  17                    0,00    294,39     36,39      2,28 
  19                    0,09    294,39     50,39     38,18 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,29      1,29     33,90  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 49:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 50:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      3,21 
  7                     0,02    292,04     13,04      5,71 
  9                     0,39    287,46     44,46      4,94 
  13                    0,17    284,28     24,28     35,62 
  17                    0,00    294,39     36,39      2,94 
  19                    0,09    294,39     50,39     38,94 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,28      1,28     34,59  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 50:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 51:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      3,89 
  7                     0,02    292,04     13,04      6,35 
  9                     0,39    287,46     44,46      5,44 
  13                    0,17    284,28     24,28     36,62 
  17                    0,00    294,39     36,39      3,44 
  19                    0,09    294,39     50,39     39,44 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,28      1,28     35,28  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 51:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 52:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      4,40 
  7                     0,02    292,04     13,04      6,91 
  9                     0,39    287,46     44,46      6,03 
  13                    0,17    284,28     24,28     36,90 
  17                    0,00    294,39     36,39      4,00 
  19                    0,09    294,39     50,39     40,07 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,28      1,28     35,97  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 52:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
                                                               
  Resultados en los Nudos a las 53:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,05     34,05      4,95 
  7                     0,02    292,04     13,04      7,52 
  9                     0,39    287,46     44,46      6,70 
  13                    0,17    284,28     24,28     37,59 
  17                    0,00    294,39     36,39      4,20 
  19                    0,09    294,39     50,39     40,65 
  3                   550,23    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,28      1,28     36,65  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 53:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,63      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,24      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,23      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,40      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 54:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,75     32,75      5,08 
  7                     0,05    290,74     11,74      8,14 
  9                     1,02    286,67     43,67      7,18 
  13                    0,44    284,21     24,21     38,28 
  17                    0,00    293,26     35,26      4,21 
  19                    0,23    293,25     49,25     41,15 
  3                   549,77    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,68    284,28      1,28     37,33  Depósito 
                                                                
  Resultados en las Líneas a las 54:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,13      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,54      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,69      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,46      0,84      7,90      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 55:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,73     32,73      3,88 
  7                     0,05    290,73     11,73      7,95 
  9                     1,02    286,65     43,65      7,39 
  13                    0,44    284,18     24,18     38,33 
  17                    0,00    293,24     35,24      2,96 
  19                    0,23    293,23     49,23     40,85 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26     38,00  Depósito 
   
 
 
 



 

 
 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE 
 LA SENTIU DE SIÓ 

  

 

 
ENGINYERIA INALBA, S.L. 
DOMÈNEC CARDENAL, 2, 3R.‐1A.‐ TEL. 973 71 09 55 ‐ FAX. 973 60 04 60 ‐ 25230 MOLLERUSSA (LLEIDA) 
www.einalba.com / e‐mail: mirna@einalba.com 

  Resultados en las Líneas a las 55:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 56:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,74     32,74      2,13 
  7                     0,05    290,73     11,73      7,94 
  9                     1,02    286,65     43,65      6,26 
  13                    0,44    284,19     24,19     39,00 
  17                    0,00    293,24     35,24      1,64 
  19                    0,23    293,23     49,23     40,54 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26     38,10  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 56:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 57:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,74     32,74      1,95 
  7                     0,05    290,73     11,73      6,58 
  9                     1,02    286,65     43,65      4,60 
  13                    0,44    284,19     24,19     39,10 
  17                    0,00    293,24     35,24      1,69 
  19                    0,23    293,23     49,23     40,25 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26     38,24  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 57:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 58:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,74     32,74      1,96 
  7                     0,05    290,73     11,73      4,91 
  9                     1,02    286,65     43,65      3,56 
  13                    0,44    284,19     24,19     39,24 
  17                    0,00    293,24     35,24      1,69 
  19                    0,23    293,23     49,23     39,95 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26     38,37  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 58:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 59:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,28    290,74     32,74      1,96 
  7                     0,05    290,73     11,73      4,23 
  9                     1,02    286,65     43,65      3,57 
  13                    0,44    284,19     24,19     39,37 
  17                    0,00    293,24     35,24      1,69 
  19                    0,23    293,23     49,23     39,94 
  3                   549,76    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,69    284,26      1,26     38,49  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 59:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,03      0,03      Abierta 
  8                     8,14      0,72      5,89      Abierta 
  10                    7,12      0,63      4,55      Abierta 
  12                    0,44      0,09      0,19      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,70      0,86      8,28      Abierta 
  16                    9,47      0,84      7,91      Abierta 
  18                    0,23      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 60:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,21     33,21      1,96 
  7                     0,04    291,21     12,21      4,24 
  9                     0,78    286,94     43,94      3,57 
  13                    0,34    284,21     24,21     39,49 
  17                    0,00    293,66     35,66      1,69 
  19                    0,17    293,66     49,66     39,90 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,26      1,26     38,59  Depósito 
                                                                
  Resultados en las Líneas a las 60:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,10      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,73      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 61:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,18 
  7                     0,04    291,21     12,21      4,55 
  9                     0,78    286,95     43,95      3,92 
  13                    0,34    284,22     24,22     39,59 
  17                    0,00    293,67     35,67      1,94 
  19                    0,17    293,66     49,66     39,94 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     38,67  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 61:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,52      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 62:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,44 
  7                     0,04    291,21     12,21      4,72 
  9                     0,78    286,94     43,94      3,93 
  13                    0,34    284,22     24,22     39,67 
  17                    0,00    293,67     35,67      2,02 
  19                    0,17    293,66     49,66     40,06 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     38,92  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 62:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 63:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,65 
  7                     0,04    291,21     12,21      4,97 
  9                     0,78    286,94     43,94      4,07 
  13                    0,34    284,22     24,22     39,92 
  17                    0,00    293,67     35,67      2,10 
  19                    0,17    293,66     49,66     40,15 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     39,15  Depósito 
   
 
 
  



 

 
 

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE 
 LA SENTIU DE SIÓ 

  

 

 
ENGINYERIA INALBA, S.L. 
DOMÈNEC CARDENAL, 2, 3R.‐1A.‐ TEL. 973 71 09 55 ‐ FAX. 973 60 04 60 ‐ 25230 MOLLERUSSA (LLEIDA) 
www.einalba.com / e‐mail: mirna@einalba.com 

  Resultados en las Líneas a las 63:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 64:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,64 
  7                     0,04    291,21     12,21      5,19 
  9                     0,78    286,94     43,94      4,34 
  13                    0,34    284,22     24,22     40,15 
  17                    0,00    293,67     35,67      2,08 
  19                    0,17    293,66     49,66     40,36 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     39,37  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 64:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
                                                               
  Resultados en los Nudos a las 65:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,98    291,22     33,22      2,64 
  7                     0,04    291,21     12,21      5,45 
  9                     0,78    286,94     43,94      4,50 
  13                    0,34    284,22     24,22     40,37 
  17                    0,00    293,67     35,67      2,09 
  19                    0,17    293,66     49,66     39,99 
  3                   549,93    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    7,21    284,27      1,27     39,60  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 65:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,04      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,33      0,74      6,17      Abierta 
  10                    7,55      0,67      5,09      Abierta 
  12                    0,34      0,07      0,12      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,53      0,84      8,01      Abierta 
  16                    9,35      0,83      7,72      Abierta 
  18                    0,17      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 66:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,64 
  7                     0,05    290,89     11,89      5,65 
  9                     0,94    286,75     43,75      4,50 
  13                    0,40    284,20     24,20     40,60 
  17                    0,00    293,39     35,39      2,09 
  19                    0,21    293,38     49,38     39,13 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,27      1,27     39,83  Depósito 
                                                               
  Resultados en las Líneas a las 66:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,20      0,73      5,98      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 67:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,46 
  7                     0,05    290,89     11,89      5,26 
  9                     0,94    286,75     43,75      4,50 
  13                    0,40    284,20     24,20     40,83 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,96 
  19                    0,21    293,37     49,37     37,69 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     40,05  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 67:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
                                                                
  Resultados en los Nudos a las 68:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,21 
  7                     0,05    290,89     11,89      5,03 
  9                     0,94    286,75     43,75      4,33 
  13                    0,40    284,20     24,20     41,05 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,86 
  19                    0,21    293,37     49,37     37,22 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     40,11  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 68:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 69:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,14 
  7                     0,05    290,89     11,89      4,97 
  9                     0,94    286,75     43,75      4,08 
  13                    0,40    284,20     24,20     41,11 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,86 
  19                    0,21    293,37     49,37     37,31 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     40,18  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 69:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 70:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,14 
  7                     0,05    290,89     11,89      4,81 
  9                     0,94    286,75     43,75      3,95 
  13                    0,40    284,20     24,20     41,18 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,86 
  19                    0,21    293,37     49,37     37,40 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     40,25  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 70:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
                                                              
  Resultados en los Nudos a las 71:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     1,18    290,90     32,90      2,14 
  7                     0,05    290,89     11,89      4,64 
  9                     0,94    286,75     43,75      3,94 
  13                    0,40    284,20     24,20     41,25 
  17                    0,00    293,38     35,38      1,86 
  19                    0,21    293,37     49,37     37,55 
  3                   549,82    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    6,86    284,26      1,26     40,31  Depósito 
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  Resultados en las Líneas a las 71:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,05      0,02      0,03      Abierta 
  8                     8,21      0,73      5,99      Abierta 
  10                    7,27      0,64      4,73      Abierta 
  12                    0,40      0,08      0,16      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,64      0,85      8,19      Abierta 
  16                    9,43      0,83      7,85      Abierta 
  18                    0,21      0,02      0,00      Abierta 
   
  Resultados en los Nudos a las 72:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m     horas 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  5                     0,49    292,03     34,03      2,14 
  7                     0,02    292,03     13,03      4,64 
  9                     0,39    287,44     44,44      3,94 
  13                    0,17    284,26     24,26     41,31 
  17                    0,00    294,38     36,38      1,86 
  19                    0,09    294,38     50,38     37,73 
  3                   550,22    306,00      0,00      0,00  Embalse 
  1                  -559,46    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  14                    0,00    310,00      0,00      0,00  Embalse 
  11                    8,08    284,26      1,26     40,36  Depósito   
                                                             
  Resultados en las Líneas a las 72:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit.  Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  2                   559,46     17,81    800,00      Abierta 
  6                    -0,02      0,01      0,01      Abierta 
  8                     8,64      0,76      6,62      Abierta 
  10                    8,25      0,73      6,05      Abierta 
  12                    0,17      0,03      0,02      Abierta 
  15                    0,00      0,00      0,00      Abierta 
  4                     9,24      0,82      7,54      Abierta 
  16                    9,15      0,81      7,41      Abierta 
  18                    0,09      0,01      0,00      Abierta 
 
12. PRESSUPOSTOS I PLANIFICACIÓ 
 
A continuació es detallen els pressupostos de les tres actuacions per a la millora de les 
instal·lacions que s’han descrit en apartats anteriors: construcció d’un nou embassament i 
canonada d’enllaç amb els dipòsits existents, construcció d’una nova planta potabilitzadora, 
canalització fins a la urbanització Sant Miquel: 
 
BASSA I ENLLAÇ AMB DIPÒSITS 
Moviments de terres 54.427,25 €
Obra d’entrada a la bassa 1.621,71 €
Bassa i obra d’enllaç amb els dipòsits 36.559,58 €
Revestiment amb làmina de PEAD i tancament perimetral 33.290,04 €
Seguretat i Salut 1.230,00 €
Adquisició de terrenys 15.000,00 €
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PLANTA POTABILITZADORA 
Material muntatge bombes 5.117,39 €
Equip de filtració hidroglobal 32.138,74 €
Equips de dosificació 8.965,39 €
Part elèctrica de la instal·lació 12.562,54 €
Magatzem-caseta 18.584,74 €
Seguretat i Salut 773,69 €
Adquisició de terrenys 1.500,00 €
 
CANONADA SUBMINISTRAMENT SANT MIQUEL 
Moviments de terres 18.424,00 €
Canonada i obres de fàbrica 49.135,25 €
Seguretat i Salut 679,74 €
 
BASSA I ENLLAÇ AMB DIPÒSITS 142.128,58 €
PLANTA POTABILITZADORA 79.642,49 €
CANONADA SUBMINISTRAMENT SANT MIQUEL 68.238,99 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 290.010,06 €
 
L’ordre de prioritats, en relació a les obres a executar, seria en primer lloc la planta de 
potabilització i el nou embassament, i seguidament la canalització de subministrament a la 
urbanització Sant Miquel. 
 
13. ANÀLISI ECONÒMICA 
 
L’anàlisi econòmica del Pla Director pretén mostrar la situació del servei d’abastament d’aigua 
del municipi des del punt de vista econòmic, tenint en compte els ingressos i els costos del 
servei. 
 

13.1. VOLUM D’AIGUA A FACTURAR 
 
La quantitat d’aigua a facturar s’extreu de les dades proporcionades pel padró d’aigua del 
municipi, on es disposa el nombre d’abonats i els ingressos obtinguts del cobrament del servei. 
 

13.1.1. Abonats al servei 
 
El nombre d’abonats al servei, segons la dades proporcionades pel mateix Ajuntament de la 
Sentiu de Sió, és de 287. 
 

13.1.2. Cabals facturats 
 

El cabal total subministrat a la xarxa de distribució és de 41.975 m3/any. El facturat de 20.664 
m3/any. 

 
13.2. INGRESSOS SEGONS LES TARIFES 

 
13.2.1. Tarifa del servei 

 
La tarifa del servei s’aplica per abonat el que correspon a l’assignació de 72 m3 anuals al preu 
de 0,123 €. El resultat per abonat és de 8,86 € anuals. No s’aplica cap tarifa per consum al no 
tenir parc de comptadors. 
 
A part, també s’aplica una altra tarifa fixa per abonat de 6,01 €, en concepte de manteniment i 
conservació de la canonada de connexió, i el cànon de sanejament segons tarifa oficial 
determinada per l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest cànon es determina segons un consum 
anual estimat de 21.000 m3 a 0,25 €/m3. El total són 5.250,00 €/any.  
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13.2.2. Ingressos totals tarifaris del servei 
 
Els ingressos totals del servei són: 
 
 Nombre d’abonats € per abonat Total 
Tarifa del servei 287 8,86 € 2.542,82 € 
Manteniment i conservació 287 6,01 € 1.724,87 € 
Canon de sanejament 287 18,29 € 5.250,00 € 
  TOTAL 9.517,69 € 
 

13.2.3. Ingressos no tarifaris del servei d’aigua potable 
 
No es disposa de cap altre tipus d’ingrés a part dels que s’han detall en l’apartat anterior. 
 

13.2.4. Resum dels ingressos totals del servei d’aigua potable 
 
Els ingressos totals del servei d’aigua potable del municipi de la Sentiu de Sió ascendeixen a la 
quantitat de 9.517,69 €/any. 
 

13.2.5. Determinació de la tarifa mitjana resultant 
 
Amb les dades resultants en els apartats anteriors s’obté la tarifa mitjana del servei següent: 
 
 Ingressos anuals Aigua subministrada Tarifa mitjana 
Tarifa de servei 2.542,82 € 41.975 m3 0,060 €/m3 
Manteniment i conservació 1.724,87 € 41.975 m3 0,041 €/m3 
Canon de sanejament 5.250,00 € 41.975 m3 0,125 €/m3 
 
Tarifa mitjana resultant =  0,226 €/m3 
                      

13.3. COSTOS ACTUALS DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE 
 
Actualment el sistema d’abastament d’aigua del municipi de la Sentiu de Sió és gestionat i 
explotat per l’Ajuntament. 
 
S’exposaran de manera detallada cadascun dels conceptes que integren les despeses 
d’explotació actuals del servei, segons la informació facilitada pel propi Ajuntament. Aquests 
conceptes són els següents: 
 
-Personal del servei. 
-Manteniment i conservació de les instal·lacions. 
-Transports. 
-Despeses administratives i vàries. 
-Compra d’aigua, reactius i vàries. 
-Energia elèctrica. 
 

13.3.1. Personal del servei 
 
La gestió del servei de l’aigua la realitza l’Ajuntament, però només dels nuclis de la Sentiu de 
Sió i del Tossal de les Forques. Els altres nuclis, Sant Miquel i Muller es gestionen ells 
mateixos el seu propi subministrament i servei. 
 
Actualment el servei disposa del següent personal de l’Ajuntament: 
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-Un administratiu: realitza tasques comptables pròpies del servei, atenció al públic, facturació, 
administració i gestió de dades, amb dedicació parcial. 
 
-Un agutzil: porta a terme les tasques de supervisió, manteniment i reparació de petites avaries 
amb dedicació parcial. Realitza també la lectura diària del clor. 
 
El cost actual associat és el següent: 2.500,00 €/any. 

 
13.3.2. Manteniment i conservació de les instal·lacions 

 
El present apartat inclou les despeses per a la conservació i reparació de les conduccions i 
xarxa de distribució. 
 
Els treballs de manteniment i conservació de la xarxa els realitza el propi Ajuntament mitjançant 
dos operaris municipals que s’hi dediquen a temps parcial. 
 
Les despeses en concepte de manteniment i treballs per tercers en reparació d’avaries de la 
xarxa ascendeixen a 2.653,77 €/any. 

 
13.3.3. Transports 

 
Dins d’aquesta partida es consideraran els vehicles que s’utilitzen per al servei, en funció de la 
dedicació del seu conductor, i els quilometratges addicionals de vehicles particulars. 
 
El cost actual associat és el següent: 225,00 €/any. 
 

13.3.4. Despeses administratives i vàries 
 
En aquest capítol s’inclou la despesa generada per diversos conceptes com ara la realització 
de la facturació i la corresponent gestió de rebuts, l’ús de diversos serveis bancaris, els 
telèfons, el material d’oficina i altres subministraments, els equips informàtics, i qualsevol altre 
despesa generada directament de la gestió de l’explotació. 
 
La part d’atenció al públic, gestió de nous subministraments, reclamacions, facturació, etc., la 
realitza el personal administratiu de l’Ajuntament amb una dedicació parcial del seu temps. 
 
El cost actual associat és el següent: 1.678,66 €/any. 
 

13.3.5. Compra d’aigua, reactius i anàlisis 
 
Actualment el servei compra l’aigua a la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell / 
Col·lectivitat de Regants Número 1 (conservació de sèquies). 
 
El cost anual és : 9.607,07 €/any. 
 
La compra del clor i dels reactius representa un cost anual de 1.086,36 €/any. 
 
D’acord amb la normativa tècnica – sanitària vigent (RD 140/2003 de 7 de febrer) les 
analítiques a realitzar són les següents: anàlisis completes, anàlisis de control a l’estació de 
tractament, anàlisis de control de xarxa, analítiques complementàries, preses de mostres 
acreditades i determinacions de clor. 
 
El cost de les analítiques és de 828,06 €/any.  
 

13.3.6. Energia elèctrica 
 
El cost de la facturació de la energia elèctrica en la potabilitzadora és de 59,54 €/any. 
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13.3.7. Resum costos 
 
A la taula següent, es resumeixen els costos mencionats anteriorment: 
 

COSTOS ACTUALS DEL SERVEI 
Concepte Imports
Personal del servei 2.500,00 €/any
Manteniment i conservació de les instal·lacions 2.653,77 €/any
Transports 225,00 €/any
Despeses administratives i vàries 1.678,66 €/any
Compra d’aigua, reactius i anàlisis 11.521,49 €/any
Energia elèctrica 59,54 €/any
TOTAL COSTOS DE L’EXPLOTACIÓ 18.638,46 €/any
 

13.4. BALANÇ ACTUAL DEL SERVEI 
 
A continuació s’exposa el balanç de costos i ingressos actuals de gestió del servei de la Sentiu 
de Sió: 
 
Es tindrà en compte el fet de què el cànon de sanejament no representa per a l’Ajuntament cap 
ingrés, ja que aquest el rep l’Agència Catalana de l’Aigua. Els ingressos corresponen a la tarifa 
del servei i el manteniment i conservació. 
 
CONCEPTE IMPORT
Total ingressos del servei 4.267,69 €/any
Total costos del servei 18.638,46 €/any
Balanç actual -14.370,77 €/any
 
Per a evitar el balanç negatiu s’hauria de modificar la tarifa per m3 segons es detalla a la 
següent taula: 
 
 Ingressos anuals Aigua subministrada Tarifa mitjana 
Tarifa de servei 11.108,52 € 41.975 m3 0,265 €/m3 
Manteniment i conservació 7.529,94 € 41.975 m3 0,179 €/m3 
Canon de sanejament 5.250,00 € 41.975 m3 0,125 €/m3 
 
Tarifa mitjana resultant =  0,569 €/m3 
 
Amb aquestes modificacions, l’import a pagar pels 287 abonats per a cadascun dels tres 
conceptes és el que es detalla a continuació: 
 
 Ingressos anuals Nombre d’abonats € per abonat resultant
Tarifa del servei 11.108,52 € 287 38,70 € 
Manteniment i conservació 7.529,94 € 287 26,24 € 
Canon de sanejament 5.250,00 € 287 18,29 € 
 
Aquest increment només és degut a l’equilibri de despeses e ingressos sense incloure les 
actuacions proposades. 
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13.5. ANÀLISI ECONÒMICA PER A LA GESTIÓ EFICIENT DEL SERVEI 
 

13.5.1. Personal del servei 
 
En relació al personal del servei s’ha dit que es disposa actualment del següent personal de 
l’Ajuntament: un administratiu i un agutzil. La feina corresponent a l’administratiu correspon a 
atenció al públic, facturació, administració i gestió de dades, amb dedicació parcial. L’agutzil 
realitza la supervisió, manteniment i reparació de petites avaries, amb dedicació també parcial. 
Fa també la lectura diària del clor. Aquest concepte representa el 13,41% dels costos totals del 
servei. 
 

13.5.2. Manteniment i conservació de les instal·lacions 
 
Inclou la conservació i reparació de conduccions i xarxa de distribució. Aquestes tasques les 
realitzen principalment els operaris de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, tot i que alguns treballs 
són executats per tercers. El manteniment i conservació de les instal·lacions, respecte el total 
de costos del servei, té un percentatge del 14,24%.  
 

13.5.3. Transports 
 
Els costos corresponents als vehicles que s’utilitzen i els quilometratges addicionals de vehicles 
particulars representen el 1,21% dels costos totals del servei. 
 

13.5.4. Despeses administratives i vàries 
 
El conjunt de despeses administratives i d’altres, que s’han descrit en l’apartat 13.3.4., són el 
9,01% del total de costos actuals.  
 

13.5.5. Compra d’aigua, reactius i anàlisis 
 
Aquesta partida és la que representa el percentatge més elevat dels costos actuals del servei, 
amb un 61,81% del total. Dels tres conceptes destacar la compra de l’aigua, amb un 51,54% 
del total de costos. Resulta evident que el pagament de l’aigua a la Comunitat de Regants dels 
Canals d’Urgell / Col·lectivitat de Regants Número 1, és la part amb la quantia més important 
del que val el servei de l’aigua potable del municipi de la Sentiu de Sió. 
 

13.5.6. Energia elèctrica 
 
En la instal·lació que ens ocupa únicament hi ha consum d’energia elèctrica en la caseta de 
potabilització, i aquest només representa un 0,32% del total de costos. 
 

13.6. INVERSIONS DE MILLORA 
 

13.6.1. Inversions de millora per al servei 
 
Les inversions de millora més importants es detallen en la taula següent:  
 
Bassa i enllaç amb dipòsits 142.128,58 €
Planta potabilitzadora 79.642,49 €
Canonada subministrament Sant Miquel 68.238,99 €
Total pressupost execució material  290.010,06 €
 
Altres recomanacions per a la millora del servei que s’han realitzat són les següents: 
 
-Tancar el canal obert de formigó que hi ha actualment en la zona de captació, per a evitar que 
no entri res en la canalització que la pugui taponar. 
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-Tancar els diferents anells de la xarxa  per a garantir el subministrament en el cas d’averies. 
Amb el disseny mallat es poden eliminar punts i situacions que facilitarien la contaminació o el 
deteriorament de l’aigua distribuïda. 
-En relació als hidrants per a l’extinció d’incendis cal dir que no compleixen per diàmetre. Es 
recomana la substitució de les canalitzacions de fibrociment per d’altres de polietilè, amb un 
diàmetre mínim de 110 mm. 
-Seria convenient també poder tancar de manera independent amb vàlvules les diferents zones 
de la xarxa, per a poder realitzar de manera sectorial la descàrrega. 
-Caldria poder controlar de forma automàtica el clor a la entrada del Tossal de les Forques, la 
urbanització Sant Miquel i la Sentiu de Sió. En el cas de falta de clor caldria poder afegir-ne a la 
xarxa de forma també automàtica. 
-Es recomana la instal·lació de manòmetres repartits per la xarxa per al control de la pressió. 
-En relació al Tossal de les Forques, fa falta la col·locació de hidrants per a la extinció de 
possibles incendis. 
-Es proposa tanmateix la col·locació de cabalímetres en la captació i en la sortida de l’edifici de 
potabilització. 
-Finalment recordar que per a un millor control dels consums reals d’aigua, cal la instal·lació de 
comptadors en totes les escomeses de la xarxa. 
 

13.6.2. Finançament de les inversions proposades 
 
En el cas que ens ocupa, tenint en compte que la Sentiu de Sió és una població petita, 
suposarem que el 90% de la inversió es subvenciona. El 10% restant serà el que sí caldrà 
assumir.  
 
El cost total de les tres inversions proposades és de 290.010,06 €. La quantitat assumida per 
l’Ajuntament serà de 29.001,00 € (10%). Es realitza l’estudi del finançament per a un període 
d’amortització de 10 anys. 
 
Considerant un tipus d’interès del 4% anual, resulta un interès mensual del 0,3333%, i una 
quota de 293,62 €/al mes. El número total de quotes serà de 120. 
 
S’adjunta el quadre d’amortització: 
 
Any Mes Quota Interès Amortització Capital Pendent 

0 0            29.001,00 €  
1 1               293,62 €              96,67 €               196,95 € 28.804,05 € 
1 2               293,62 €              96,01 €               197,61 € 28.606,44 € 
1 3               293,62 €              95,35 €               198,27 € 28.408,18 € 
1 4               293,62 €              94,69 €               198,93 € 28.209,25 € 
1 5               293,62 €              94,03 €               199,59 € 28.009,66 € 
1 6               293,62 €              93,37 €               200,26 € 27.809,40 € 
1 7               293,62 €              92,70 €               200,92 € 27.608,48 € 
1 8               293,62 €              92,03 €               201,59 € 27.406,89 € 
1 9               293,62 €              91,36 €               202,26 € 27.204,62 € 
1 10               293,62 €              90,68 €               202,94 € 27.001,68 € 
1 11               293,62 €              90,01 €               203,62 € 26.798,07 € 
1 12               293,62 €              89,33 €               204,29 € 26.593,77 € 
2 13               293,62 €              88,65 €               204,98 € 26.388,80 € 
2 14               293,62 €              87,96 €               205,66 € 26.183,14 € 
2 15               293,62 €              87,28 €               206,34 € 25.976,80 € 
2 16               293,62 €              86,59 €               207,03 € 25.769,76 € 
2 17               293,62 €              85,90 €               207,72 € 25.562,04 € 
2 18               293,62 €              85,21 €               208,41 € 25.353,63 € 
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2 19               293,62 €              84,51 €               209,11 € 25.144,52 € 
2 20               293,62 €              83,82 €               209,81 € 24.934,71 € 
2 21               293,62 €              83,12 €               210,51 € 24.724,21 € 
2 22               293,62 €              82,41 €               211,21 € 24.513,00 € 
2 23               293,62 €              81,71 €               211,91 € 24.301,09 € 
2 24               293,62 €              81,00 €               212,62 € 24.088,47 € 
3 25               293,62 €              80,29 €               213,33 € 23.875,15 € 
3 26               293,62 €              79,58 €               214,04 € 23.661,11 € 
3 27               293,62 €              78,87 €               214,75 € 23.446,36 € 
3 28               293,62 €              78,15 €               215,47 € 23.230,89 € 
3 29               293,62 €              77,44 €               216,18 € 23.014,71 € 
3 30               293,62 €              76,72 €               216,91 € 22.797,80 € 
3 31               293,62 €              75,99 €               217,63 € 22.580,17 € 
3 32               293,62 €              75,27 €               218,35 € 22.361,82 € 
3 33               293,62 €              74,54 €               219,08 € 22.142,74 € 
3 34               293,62 €              73,81 €               219,81 € 21.922,93 € 
3 35               293,62 €              73,08 €               220,54 € 21.702,38 € 
3 36               293,62 €              72,34 €               221,28 € 21.481,10 € 
4 37               293,62 €              71,60 €               222,02 € 21.259,08 € 
4 38               293,62 €              70,86 €               222,76 € 21.036,33 € 
4 39               293,62 €              70,12 €               223,50 € 20.812,83 € 
4 40               293,62 €              69,38 €               224,24 € 20.588,58 € 
4 41               293,62 €              68,63 €               224,99 € 20.363,59 € 
4 42               293,62 €              67,88 €               225,74 € 20.137,85 € 
4 43               293,62 €              67,13 €               226,49 € 19.911,35 € 
4 44               293,62 €              66,37 €               227,25 € 19.684,10 € 
4 45               293,62 €              65,61 €               228,01 € 19.456,10 € 
4 46               293,62 €              64,85 €               228,77 € 19.227,33 € 
4 47               293,62 €              64,09 €               229,53 € 18.997,80 € 
4 48               293,62 €              63,33 €               230,30 € 18.767,50 € 
5 49               293,62 €              62,56 €               231,06 € 18.536,44 € 
5 50               293,62 €              61,79 €               231,83 € 18.304,61 € 
5 51               293,62 €              61,02 €               232,61 € 18.072,00 € 
5 52               293,62 €              60,24 €               233,38 € 17.838,62 € 
5 53               293,62 €              59,46 €               234,16 € 17.604,46 € 
5 54               293,62 €              58,68 €               234,94 € 17.369,52 € 
5 55               293,62 €              57,90 €               235,72 € 17.133,80 € 
5 56               293,62 €              57,11 €               236,51 € 16.897,29 € 
5 57               293,62 €              56,32 €               237,30 € 16.659,99 € 
5 58               293,62 €              55,53 €               238,09 € 16.421,91 € 
5 59               293,62 €              54,74 €               238,88 € 16.183,03 € 
5 60               293,62 €              53,94 €               239,68 € 15.943,35 € 
6 61               293,62 €              53,14 €               240,48 € 15.702,87 € 
6 62               293,62 €              52,34 €               241,28 € 15.461,59 € 
6 63               293,62 €              51,54 €               242,08 € 15.219,51 € 
6 64               293,62 €              50,73 €               242,89 € 14.976,62 € 
6 65               293,62 €              49,92 €               243,70 € 14.732,92 € 
6 66               293,62 €              49,11 €               244,51 € 14.488,41 € 
6 67               293,62 €              48,29 €               245,33 € 14.243,09 € 
6 68               293,62 €              47,48 €               246,14 € 13.996,94 € 
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6 69               293,62 €              46,66 €               246,96 € 13.749,98 € 
6 70               293,62 €              45,83 €               247,79 € 13.502,19 € 
6 71               293,62 €              45,01 €               248,61 € 13.253,58 € 
6 72               293,62 €              44,18 €               249,44 € 13.004,13 € 
7 73               293,62 €              43,35 €               250,27 € 12.753,86 € 
7 74               293,62 €              42,51 €               251,11 € 12.502,75 € 
7 75               293,62 €              41,68 €               251,95 € 12.250,81 € 
7 76               293,62 €              40,84 €               252,79 € 11.998,02 € 
7 77               293,62 €              39,99 €               253,63 € 11.744,39 € 
7 78               293,62 €              39,15 €               254,47 € 11.489,92 € 
7 79               293,62 €              38,30 €               255,32 € 11.234,60 € 
7 80               293,62 €              37,45 €               256,17 € 10.978,43 € 
7 81               293,62 €              36,59 €               257,03 € 10.721,40 € 
7 82               293,62 €              35,74 €               257,88 € 10.463,52 € 
7 83               293,62 €              34,88 €               258,74 € 10.204,77 € 
7 84               293,62 €              34,02 €               259,61 € 9.945,17 € 
8 85               293,62 €              33,15 €               260,47 € 9.684,70 € 
8 86               293,62 €              32,28 €               261,34 € 9.423,36 € 
8 87               293,62 €              31,41 €               262,21 € 9.161,15 € 
8 88               293,62 €              30,54 €               263,08 € 8.898,07 € 
8 89               293,62 €              29,66 €               263,96 € 8.634,11 € 
8 90               293,62 €              28,78 €               264,84 € 8.369,26 € 
8 91               293,62 €              27,90 €               265,72 € 8.103,54 € 
8 92               293,62 €              27,01 €               266,61 € 7.836,93 € 
8 93               293,62 €              26,12 €               267,50 € 7.569,43 € 
8 94               293,62 €              25,23 €               268,39 € 7.301,04 € 
8 95               293,62 €              24,34 €               269,28 € 7.031,76 € 
8 96               293,62 €              23,44 €               270,18 € 6.761,58 € 
9 97               293,62 €              22,54 €               271,08 € 6.490,50 € 
9 98               293,62 €              21,63 €               271,99 € 6.218,51 € 
9 99               293,62 €              20,73 €               272,89 € 5.945,62 € 
9 100               293,62 €              19,82 €               273,80 € 5.671,82 € 
9 101               293,62 €              18,91 €               274,71 € 5.397,10 € 
9 102               293,62 €              17,99 €               275,63 € 5.121,47 € 
9 103               293,62 €              17,07 €               276,55 € 4.844,92 € 
9 104               293,62 €              16,15 €               277,47 € 4.567,45 € 
9 105               293,62 €              15,22 €               278,40 € 4.289,05 € 
9 106               293,62 €              14,30 €               279,32 € 4.009,73 € 
9 107               293,62 €              13,37 €               280,26 € 3.729,47 € 
9 108               293,62 €              12,43 €               281,19 € 3.448,28 € 

10 109               293,62 €              11,49 €               282,13 € 3.166,16 € 
10 110               293,62 €              10,55 €               283,07 € 2.883,09 € 
10 111               293,62 €                9,61 €               284,01 € 2.599,08 € 
10 112               293,62 €                8,66 €               284,96 € 2.314,12 € 
10 113               293,62 €                7,71 €               285,91 € 2.028,21 € 
10 114               293,62 €                6,76 €               286,86 € 1.741,35 € 
10 115               293,62 €                5,80 €               287,82 € 1.453,54 € 
10 116               293,62 €                4,85 €               288,78 € 1.164,76 € 
10 117               293,62 €                3,88 €               289,74 € 875,02 € 
10 118               293,62 €                2,92 €               290,70 € 584,32 € 
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10 119               293,62 €                1,95 €               291,67 € 292,65 € 
10 120               293,62 €                0,98 €               292,65 € 0,00 € 

 
13.6.3. Tarifa mitjana per autofinançar el servei 

 
En aquest apartat calcularem la tarifa mitjana resultant afegint a la tarifa que donava igualant 
els ingressos i els costos del servei, la tarifa per a autofinançar les inversions de millora 
proposades. 
 
El fet de pagar un quota mensual de 293,62 € per a autofinançar el servei representa un 
increment anual de 3.523,44 €. 
 
La tarifa mitjana per a autofinançar el servei serà la següent: 
 
 Ingressos anuals Aigua subministrada Tarifa mitjana 
Tarifa de servei 13.208,49 € 41.975 m3 0,315 €/m3 
Manteniment i conservació 8.953,41 € 41.975 m3 0,213 €/m3 
Canon de sanejament 5.250,00 € 41.975 m3 0,125 €/m3 
 
Tarifa mitjana resultant =  0,653 €/m3 
 
Autofinançant les actuacions proposades, l’import a pagar pels 287 abonats per a cadascun 
dels tres conceptes és el que es detalla a continuació: 
 
 Ingressos anuals Nombre d’abonats € per abonat resultant
Tarifa del servei 13.208,49 € 287 46,02 € 
Manteniment i conservació 8.953,41 € 287 31,20 € 
Canon de sanejament 5.250,00 € 287 18,29 € 
 

13.6.4. Quota per nous creixements 
 

En l’apartat anterior s’ha calculat el resultant de la quantitat a pagar igualant els ingressos i els 
costos del servei, afegint també la repercussió d’autofinançar les tres inversions de millora 
proposades: la construcció d’un nou embassament i canonada d’enllaç amb els dipòsits 
existents, la construcció d’una planta potabilitzadora, i la canalització fins a la urbanització Sant 
Miquel. 
 
Si a les tres actuacions anteriors hi afegim l’autofinançament de les altres actuacions 
recomanades en l’apartat 10.1.4., així com l’increment per nous creixements del municipi, les 
quotes a pagar seran superiors, al tenir d’ampliar la xarxa. 

 
 
 
Mollerussa, novembre de 2011  
El consultor: 

 
  

Esteve Niubó Mir    /    Gerard Sabaté Colom Josep Maria Capdevila Martínez 
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Índex plànols 
 
1.- Situació 

2.- Esquema general d’abastament d’aigua potable actual 

3.- Planta instal·lacions actuals 

4.- Esquema general d’abastament d’aigua potable futur 

5.- Planta instal·lacions futures 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














